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Introduktion

SeaClear ar ett PC-baserat plotterprogram. Anslutet till en GPS kommer batens position att
visas pa sjokortet, liksom uppgifter om aktuell position, fart, kurs och mycket mer.

SeaClear anvander rastrerade sjokort, som finns tillgangliga pd marknaden i BSB/KAP och
GEO/NOS format, eller kan framstéllas genom inskanning av papperskort.

Sjokortet flyttar sig kontinuerligt for att alltid visa batens position pa skarmen, och nya kort
laddas ner nér programmet ar installt fér automatisk nedladdning.

Rutter kan enkelt laggas upp och anvandas som hjalpmedel fér navigation.
Spar kan visas, sparas som filer och konverteras till rutter.

Databaser med positioner, waypoints, kan anvandas for att snabbt hitta platser av betydelse
eller for att skapa rutter.

For att utnyttja sa stor del av skarmen som méjligt for sjokortet, visas menyerna forst nar man
klickat pa kortet med hdoger musknapp.

En “informationspanel” visar data fran GPS, aktuell rutt och annan information. For att maximera
sjokortsytan kan informationspanelen tillfalligt gémmas.

Genom informationspanelen kan manga funktioner 6vervakas. | Manuellt lage finns en meny
hogst upp som ger tillgang till manga funktioner.

Om ingen GPS ar ansluten visas ett "DR-falt” (dod rakning) pa informationspanelen, dar
uppdatering av fart och kurs kan goras kontinuerligt. Om fart och kurs ar tillgéngligt genom
anslutna NMEA-instrument, kommer DR-faltet att uppdateras genom att berakning av positionen
sker utifran dod rakning. Data fran ansluten logg och kompass visas fortfarande.

Markdren visar aktuell funktion pa skarmen.

Pa titelraden overst pa skarmen visas information om aktuellt sjokort, skala, zoomniva och
avstand pa avstandsringarna.

Den mesta informationen kan skrivas ut och alla listor kan sparas till harddisken.
AlS-mal visas pa sjokorten baserad pa mottagen NMEA-data fran AlS sandare/mottagare.

OBS: Alla hanvisningar till SeaClear och MapCal i detta dokument hanvisar till programversionerna SeaClear_2.exe och
MapCal_2.exe. Filnamnen skiljer sig fran tidigare versioner for att kunna samexistera med dessa versioner.
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Bildskarmen
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Informationspanelen
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Toppmeny

GPS status. Faltet ar rott nar GPS-data saknas
Latitud

Longitud

Kurs éver grund

Fart éver grund

Beraknad magnetisk missvisning

UTC-tid fran GPS

Distans, enligt GPS (Kan nollstallas i filen Seaclear_2.INI)
Tripp distans (Hogerklicka i faltet fér att nollstélla trippvardet)
Timraknare (Hogerklicka i faltet for att nollstélla tiden)
Tillgang till lagrade positioner

Valj position fran databas.

Visa position pa sjokortet. Nytt sjokort hamtas vid behov.

Snabb tillgang till Rutter

Information om hamtad rutt

Djupinformation. Endast om ekolod &r anslutet. Blir rott nar
forinstallt minimidjup underskrids

Vindinformation. Endast om NMEA vindmatare &r ansluten.
Vindriktning och —styrka i férhallande till fartyget

Relativ (R) och sann (G) vindriktning

Fartvindens styrka

Magnetisk kompasskurs. Endast om elektronisk NMEA
kompass ar ansluten.

Info om AIS-mal. Visas inte i Automatiklage

Valj om dubbelklick med hégra musknappen ska visa avstand
eller centrera batens position

Valj morkerlage

Valj automatik av/pa
Valj Spar av/pa
Vid aktiv Rutt, vali NMEA av/pa

Markdrens position, samt avstand och baring fran baten.
Vid avstandsmatning &ar faltet gront
Nar en position ar utlagd ar faltet blatt

Information som visas &r beroende av vilka instrument som &r anslutna. Aven skarmens storlek
kommer att begransa visad data. For att f& upp all information behovs en skarm med en
upplosning pa 1024*768 dpi. Panelen visas bara om utrymme finns.
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Planering med SeaClear

Datorbaserad navigation har manga fordelar. Eftersom PC:n kan baras hem fran baten, kan
mycket av planeringen géras i forvag. Sjokort kan enkelt gds igenom, positioner av betydelse
kan laggas in och rutter kan planeras noggrant.

Att flytta runt pa skarmen

__
« Under planering skall Automatiklaget vara Av. Markoren visas da som ett kors. |

» Markorens position och riktning i forhallande till baten visas i ett falt pa Informationspanelen.

» For att flytta runt ett sjokort pa skarmen, tryck ned musens vansterknapp och dra kartan dit
du vill ha den. | Centreralage kommer dubbelklick att ladda béasta sjékort for den aktuella
positionen, eller, om basta sjokort redan ar laddat, att centrera batens position pa skarmen.

« Om en hjulmus ar installerad, kan hjulet anvandas for att zooma sjokortet ut eller in.
Zoomningen kommer att centreras till markorens position pa sjokortet.

« FOr att valja sjokorten, hdgerklicka for att komma in i sjokortsmenyn och valj dar nya sjokort.

« Nar markoren befinner sig i kanten av sjokortet, kommer den att fa pilar ‘%@ som indikerar
att den &r i lage for att hitta nya sjokort. Dubbelklicka i marginalen for att fa fram det
angransande sjokortet. Basta sjokort kommer da att laddas ner, oavsett vilken skala det &r i.
Detta fungerar aven i Matlage och vid Rutteditering.

» Genom att hogerklicka pa GPS-faltet pa Informationspanelen, kommer batens aktuella
position baserat pA GPS:en att centreras pa sjokortet. Om positionen ar utanfor det kort som
visas, kommer ratt sjokort att hdmtas. Genom att dubbelklicka hdmtas det basta sjokortet for
positionen.

» Genom att dubbelklicka pa sjokortet kan man ocks& mata baring och distans om man gjort
det valet pa Informationspanelen. | Matlage, dubbelklicka med vanster musknapp pa ett
utgangslage och dra musen med musknappen nedtryckt. Distans och baring kommer da att
visas i faltet Marke/Pekare. | Automatiklage ar det alltid mojligt att mata pa detta séatt.

| Matlage far markéren detta utseende ?]"=
[

« Valj en position och klicka p& ”Finn position”. Om positionen finns pa det aktuella sjokortet
kommer kortet att centreras kring den. Om inte, kommer basta sjokort att hamtas.

« Positioner av betydelse kan lagras och Rutter kan laggas ut. D& Rutter kan laggas samman,
kan ett bibliotek med manga korta rutter anvandas for langre turer.

< Rultter, positioner och annan information kan skrivas ut eller sparas i en textfil. Dessa sparas
som kommaseparerade filer och kan 6ppnas av manga olika program.

Positioner

Positioner kan anvandas bade for att markera stallen av intresse och som waypoints for rutter.
Aven rutter kan éppnas som positioner, for att géra det mojligt att ateranvanda delar av rutten.
En position maste dock alltid vara namngiven och samma namn kan inte anvandas tva ganger.

For att lagga till en ny position, klicka pa det avsedda laget och valj Position 2 Lagg till Position.
Skriv in nédvandig information och spara.

Att editera en befintlig waypoint gér man genom att vélja den fran Positionsfaltet och sedan
dubbelklicka pa Positioner, eller vélja Positioner Las upp i toppmenyn. Darefter kan man dra
positionen/-erna till den plats dar man vill ha dem och dubbelklicka pa dem for att 6ppna
editeringsfonstret. Radera positionen genom att hdgerklicka pa den och darefter klicka pé faltet
"Radera Waypoint”.
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Rutter
Introduktion

En Rutt &r en samling av waypoints sammanfogade med fart- och XTE-information (XTE =
Cross Track Error, dvs. Kursawvikelse), som kan anvandas som hjalpmedel vid navigation. Nar
en rutt ar aktiverad, visas ett falt med information pa Informationspanelen.

Skapa rutter
Rutter skapas och &ndras i Ruttediteraren. For att 6ppna en rutt, valj Verktyg 2Rutteditor i

toppmenyn. Informationspanelen visar da information om waypoints och innehaller

shabbvalsknappar, och toppmenyn forandras.
w _I+

, I ==
Markdren andrar utseende: lagg in rutt == eller forlang rutt I

Waypoints skapas genom dubbelklick med vanstra musknappen eller genom att anvénda
tidigare sparade positioner fran en fil.

Nar en ny waypoint laggs in, kommer den att placeras mellan de tva narmaste waypoint i rutten.
Vid Forlang kommer den alltid att laggas till slutet av rutten.

Flytta waypoints genom att dra den med musen till 6nskat lage.
Andra waypointinformation i waypointfaltet pa Informationspanelen.

Valj flera waypoints genom att halla Ctrl-tangenten nertryckt och markera varje 6nskad waypoint.
Klicka en gang till for att valja bort markeringen. Genom att halla nere Shift vid markering, valjs
alla darpa foljande waypoints som markeras i rutten. Dessa kan darefter andras eller raderas.
Vid editering av flera waypoints kommer position och tomma félt inte uppdateras.

Vid rutteditering kommer informationspanelen att se ut sa har:

kv > ' Toppmeny
Ruttpunkt Data for vald waypoint
[stavsnss =] Databas for waypoints
L [msizoen  Waypointens latitud
Long [D15'4Z 018 E Waypointens longitud
Fat [ 7003] Uppskattad fart
:IaxXTE [0m=0 2] Max Cross Track Error
I;tn;\n-'snés
Uppdatera Uppdatera data
Radera Ruttpunkt Tag bort vald/a waypoint/s
Oppna Rutt Snabbvalsknappar
Spara Rutt
Renza Rutt
Lista Rutt

5Stang Editerare

Pasitioner

I jv
Finn Position

Ruttdata

Start: Franska Stena

Slut: Sandhamn

Dist: 10.45

01758410 E
43" 1.38nm

Lagg till Position

59°20.143 N

Lagg till vald position
Databas for positioner

Ruttuppgifter for aktuell rutt

Nar en waypoint valjs fran listan, kommer den att centreras pa sjokortet. Om positionen inte ar
pa det aktuella sjokortet, kommer basta sjokort att hamtas.

OBS! Under rutteditering kommer information frdn GPS fortfarande att hamtas och uppdateras, vilket innebér att en rutt
kan uppdateras under gang.
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Navigera med SeaClear

Introduktion
Innan farden paborjas, bor onskad rutt (-er) 6ppnas. Man kan sedan lamna SeaClear utan
overvakning for att kunna agna tiden at andra uppgifter.

Vid navigation skall Automatiklaget vara pa. Sjokortet kommer da att forflyttas och bytas under
farden for att baten alltid ska vara synligt pa skarmen.

Om en rutt &r 6ppnad bor den aktiveras sa att informationen visas.

Vid Spéar Pa, kommer baten att ge ett spar pa skarmen som visar fardvagen. Sparet sparas
automatiskt.

Vid Automatiklage kommer markdéren att visas som en pil. R

Att anvanda rutter

Innan farden paborjas, 6ppna 6nskad rutt (-er) och aktivera den. Flera rutter kan laggas samman
och varje ny rutt kommer att placeras pa basta satt i forhallande till den forra och darigenom
forlanga den. Flera rutter kan véljas samtidigt genom att halla ner Ctrl- eller Shift-tangenten vid
markeringen.

Nar en rutt ar aktiverad kommer den narmaste waypointen att markeras och Informations-
panelen att visa information som hjalp vid navigationen. P& panelen finns en "NMEA UT”-knapp,
som nar den &r aktiverad, gor att programmet skickar data till utrustning som kan ta emot
NMEA-signaler, tex. en autopilot. Standardlage fér knappen &r Av.

Foljande information visas pa Informationspanelen:

Namn p& waypoint

g:-f;i 182.2° BWR: Baring till waypoint, dir.ektkurs .

WTE 0.04NM XTE: Cross Track Error, avvikelse fran kurs

BOD 167.0° BOD: Baring fran avgangsort till destination

Y, 0.0kt WCV: Hastighet mot waypoint

ENG 0.1NM RNG: Distans till waypoint

TG 99:59:59 TTG: Aterstdende gangtid till waypoint

TENG gguyi TRNG: Distans till slutet av rutten

TTTE  99:59:59 TTTG: Aterstdende géngtid till slutet av rutten med nuvarande fart
ME=T 216.5" NEXT: Nasta béring

TIME 00:00:56 TIME: Tid sedan rutten aktiverades

e - [|----- Kursindikator. Pilarna visar at vilket hall rutten ligger

For att vaxla mellan sanna och magnetisk riktningar, éppna rutt panelens popup meny.
Om storsta tillatna XTE 6verskrids blir XTE- faltet rott.

Genom att satta en parameter i menyn Egenskaper kan man fa en varning nar man nar en
waypoint for att aktivera nasta. Ruttfaltet blir da rott tills den nya waypointen bekréaftats, endera
pa tangentbordet eller i popup menyerna.

Nar Automatiklaget ar pa och en rutt aktiv, visas ingen toppmeny. Positionsfaltet déljs och ingen
editering ar mojlig. De flesta snabbvalen &r aktiva. Zoomning ar majligt och sjékort i annan skala
kan hamtas fram for béttre dversikt. Nar positionen forandras, laddas vid behov basta sjokort
inom 20 sekunder.

For att avaktivera en rutt i fortid, dppna ruttmenyn (héger musknapp).
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Spar

Nar Spar ar aktivt, visas en linje efter baten pa skarmen och sparas i en fil pa harddisken.
Datum, tid, position, kurs och fart sparas. Uppdateringsintervallen kan sattas i menyn
Egenskaper. Filnamnet satts automatiskt till aktuellt datum i ANSI-format. T.ex. sparfilen
20020304.TRC ar fran 04 mars 2002. Om datumet andras under gang, kommer sparet att
sparas i tva filer. Nar Spér ar inaktivt kan filer 6ppnas och visas pa skarmen, skrivas ut, eller
exporteras till textfiler. Spar kan ocksd omvandlas till Rutter.

Loggbok

En elektronisk Loggbok, som sparar tid, position och meddelanden till en textfil, kan anvandas
fér manuella noteringar och for att automatiskt féra in speciella handelser. Loggboken kan
Oppnas med valfritt textredigeringsprogram. Filnamn och bibliotek séatts upp i

Verktyg 2Egenskaper >Logg+Spar.
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Gruppering av sjokort

Inledning

For att organisera sjokorten i SeaClear kan de grupperas. Gruppering ar dock valfritt. Om inga
grupper har definierats, far alla sjokort samma prioritet. Nar man soker sjokort, letar systemet
forst i de prioriterade grupperna. Om inget sjokort finnes dar, sdker systemet igenom alla sjokort.
Om ett sjokort, oavsett skala, hittas anvands det

Upp till 24 grupper kan skapas. Varje sjokort kan ingd i flera grupper och flera grupper kan
prioriteras. Olika grupper som innehdller samma sjokort kan laggas upp bade for navigation i
Automatiskt lage och planering utan att paverka varandra.

Grupper anvands for att soka sjokort, vid automatisk kartval och for att valja dem vid planering.

Definierade grupper &r oberoende av varandra for att kunna anvanda olika sjokort vid planering
utan att paverka dem som anvands vid navigation.

Definiera kartgrupper

For att definiera grupper och vélja sjokort, anvand Verktyg 2Kartgrupper i toppmenyn for att
Oppna dialogen foér kortgruppering.

For att anvanda grupper maste dom forst definieras under Grupp Setup. Valj Ny Grupp och ange
gruppens namn.

Valj sjokort i gruppen under Organisera Kartor. Flera sjokort kan véljas samtidigt genom att halla
ner Shift- eller Ctrl-tangenterna eller vanster musknapp vid markering i listan.

Vilka grupper som ar prioriterade att valjas i automatik lage laggs in under Autoload Grupper.
Med Automatiklage pa kan prioriterade grupper valjas i popup-menyn Prioriterade Sjokort.

Anvanda kartgrupper

Vid automatiklage gors det automatiska kartvalen i férsta hand i de prioriterade grupperna.
Endast om inget kort finns tillgangligt i dessa goérs sdkning bland dvriga kort. Byte av prioriterad
grupp kan géras i Prioriterade kort i popup menyn.

Vid planering, med Automatik Av, anvands separata prioriterade grupper vid val av basta karta.
Olika kartor kan darfoér anvandas vid planering och i automatik lage pa.

Anvand Karta =Stk Karta i popupmenyn for att soka efter sjokort i prioriterade grupper.
For att aktivera sdkning bland alla sjékort, valj bort samtliga prioriterade grupper.
Automatiskt lage, Planering och S6kning anvander separata, oberoende prioriterade grupper.

Om kartramar ar pa visas endast ramar pa prioriterade sjokort, bade pa skarmen och vid utskrift.
For att rama in alla sjokort, valj bort prioritering av samtliga grupper.

Vid installation av nya sjokort med MapCal kommer de inte automatiskt i grupper, utan maste
laggas till manuellt. Om inga grupper ar definierade eller prioriterade kommer de dock att véljas.

Popupmenyn Kartor >P& Position och Lista Alla séker bland alla tillgangliga sjokort, oberoende
av gruppering.
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Menyer

Tillgangliga menyer varierar beroende pa vilken funktion som anvands for tillfallet. Vid planering
visas en toppmeny, dar kommandon som inte &r relaterade till en viss position kan aterfinnas.

Popupmenyer, aktiverade av musens hdgerknapp, ger snabb tillgang till manga funktioner.
Menyn visas dar markdren for tillféllet befinner sig.

Toppmenyn vid planering
Arkiv

Kartor:

Lista alla: visar alla sjokort i Autoloadlistan
Sok Karta: For sdkning av sjokort med hjalp av namn
Senaste: Hamtar senaste sjokort
Ej listade: Oppnar sjokort som inte finns i Autoloadlistan utan i en annan mapp. Korten
maste vara kalibrerade.
Visa Kartram: Visar konturerna pa alla tillgangliga sjokort pa det aktuella sjokortet. Endast
sjokort i Autoload-databasen kommer att visas. Sjokort i samma skala, 2-50 ggr aktuell skala
kommer att visas (kan justeras i Egenskaper). Ramarna visar kanterna pa sjokorten som de
lagts in nér korten sparades. Om sjokort ar grupperade visas bara prioriterade sjokort.
= Skriv ut: Skriver ut aktuellt sjokort. Valméjligheter finns att aven skriva ut rutter, positioner,
spar och kartramar. Rutter och positioner har tre val, dar textrutor ej skrivs ut.
Omréadet som skrivs ut kan endera vara hela sjokortet eller enbart vad som visas pa
skarmen.
Utskriftsytan kommer att maximeras, oavsett hur skrivaren ar installd.
= Skriv lista: Skriv ut en komplett lista dver alla sjokort, inklusive koordinater och skalor.

Uudu

U

Rutter:

= Oppna: Oppnar ny rutt. Flera rutter kan éppnas samtidigt genom att halla nere Ctrl-
tangenten och markera med musen.

= Rensa: Tag bort rutter fran minnet.

= Exportera NMEA: Sander alla waypoints till NMEA-port som WPL- och RTE-meddelanden.

= Skriv ut: Skriver ut hAmtade rutter.

Positioner:

Oppna: Oppnar position. Flera positioner kan 6ppnas samtidigt genom att halla nere Ctrl-
tangenten och markera med musen.

Spara: Sparar position. Observera att det inte gar att ha samma namn pa flera positioner.
Spara som: Sparar som ny position.

Rensa: Tag bort alla positioner fr&n skarmen.

Las upp: Tillater att positioner markeras, forflyttas med musen eller raderas (Ej i
Automatiklage eller vid rutteditering).

Radera valda: Raderar valda positioner fran skarmen.

Importera WP+: Waypoint+ fil importeras. Maste vara i WP-format.

Exportera WP+: Waypoint+ fil exporteras. Exporteras i WP textformat.

Exportera NMEA: Sénder alla positioner till NMEA-port som WPL-meddelanden.

Skriv ut: Skriver ut alla hdmtade positioner.

U

LUudu

uusduy
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Spar

Oppna gammalt spar: Oppnar senast sparade spéar och visar det pa sjokortet.

Importera WP+: Waypoint+ fil importeras. Maste vara i WP+ format.

Exportera text: Spara aktuellt spar som kommaseparerad textfil. Klockslag, position,
hastighet och djup sparas ocksa. Positionerna sparas med decimala grader for att enkelt
kunna importeras i andra program.

Skriv ut: Skriver ut det aktuella sparet. Kan vara ett aktivt spar eller ett gammait.

Uyl

U

GPS:

Meny som endast ar tillganglig om programvaran G7toWin ar tillganglig.
= Sand till GPS — Séander data om position eller rutter.
= Hamta fran GPS — Hamtar data om positioner, rutter eller spar

Kart Info : Visar information om aktuellt sjokort.

Avsluta SC: Stanger SeaClear

Verktyg

Morkerlage: Valj nedtoning av ljusstyrkan pa skarmen. 1 = ingen nedtoning, 4 = maximal.
Rutteditor: Oppnar ruttediteraren (se kap Rutter).

Egenskaper: Oppnar dialogen for egenskaper (se kap Systemparametrar).

Kartgrupper: Oppnar dialogen for hantering av sjokortsgrupper (se kap Gruppering av sjokort).

System:

= NMEA Input Monitor: Oppnar/stanger fonstret for NMEA input.
= NMEA Output Monitor: Oppnar/stanger fonstret for NMEA output

Oom:
Oppnar fonster med information om SeaClear

>>

Doljer informationspanelen sa att hela bildskarmen anvands for att visa sjokortet. For att visa
informationspanelen igen, drag musen till hdgerkanten av bildskarmen.

Ruttplanering, toppmenyn

Oppna forst Ruttediteraren.
Arkiv-menyn

Rutter:

= Oppna: Oppnar en ny rutt. For att valja flera rutter, hall ner Ctrl-tangenten och markera
Onskade rutter.

Spara: Sparar aktuell rutt med befintligt namn.

Spara som: Spara som ny rutt. Ange nytt namn.

Importera spar: Hamtar tidigare sparat spar och omvandlar det till en rutt.

Importera WP+: Waypoint+ och G7toWin filer importeras. Maste vara i WP-format.
Exportera WP+: Waypoint+ och G7toWin filer exporteras. Exporteras i WP textformat.
Exportera NMEA: Séander WPL och RTE signaler till anslutna NMEA-instrument (t.ex. en
autopilot).

AR A
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= Lista rutter: Oppnar filen med rutter.

= Vand rutt: Vander riktningen p& vald rutt.

= Rensa rutt: Tar bort aktuella rutter

= Skriv ut: Skriver ut en lista 6ver alla aktuella rutter.

Oppna karta:

= Lista alla: Visar alla sjokort registrerade i autoloadlistan.

= Senaste: Oppnar senast visade sjokort.

= Ej listade: Oppnar sjokort som ej &r i autoloadlistan utan i annan mapp. Korten méste vara
kalibrerade.

= Kartram: Visar sjokortens ramar. Endast sjokort i autoloadlistan visas med ramar.

Oppna position:
Oppnar databas for positioner (Waypoints).

Stang editor:
Stanger ruttediteraren.

Popupmenyer

Genom att klicka med hoger musknapp visas popupmenyn. Klicka pa valfritt stélle pa
bildskarmen, sa att den inte doljer aktuell position. Vissa funktioner i toppmenyn finns aven har,
for att f& snabbare tillgang till dem.

Huvudmeny

Kartor:

(Fungerar gj i Automatiklage).

Basta karta: Hamtar det basta sjokortet for aktuell position.

Finn bat: Hamtar det sjokort dar baten befinner sig.

Mindre skala: Hamtar ett sjokort for den aktuelle positionen, men i en mindre skala.
Senaste: Hamtar foregaende sjokort.

Pa position: Visar en lista 6ver alla sjokort for den aktuella positionen.

Sok Karta: Oppnar en sokdialog.

Lista Alla: Oppnar en lista med alla sjokort.

L R AR

Prioritering:
Valjer prioriterad skala i bade automatiklage och planering, liksom prioriterade sjokortsgrupper,

genom att dubbelklicka pa basta sjokort. Vid automatiklage visas den prioriterade
sjokortsgruppen. Narmaste skala kommer att valjas.

= Valj skala: Ange minsta skala som ska visas. Anvéand upp/ned knapparna for att &ndra skala

= Max Skala: Valj maximal skala.
= Avbryt: Stanger utan att &ndra skalan.
= OK: Sparar andringar.

Rutter:

= Oppna rutt: Oppnar lista med alla rutter.
= Vand rutt: Vander riktningen pa vald rutt.
= Aktivera rutt: Aktiverar rutten och visar ruttinformation pa informationspanelen.

Positioner:

= LA&gg till Position: Lagger till en waypoint vid markdrens position.

= Lagg till Bat pos.: Lagger till en waypoint vid batens aktuella position.
= Oppna Positioner: Visar lista dver lagrade positioner

= Ta bort méarke: Tar bort mérke.
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Mark Position: Markerar markorens position pa kartan. Positionen visas langst ner i
informationspanelen, med baring och distans fran baten

Zoom:

Visar zoomlagen i %. P& vissa datorer kan zoomning sanka uppdateringshastigheten kraftigt, pa
andra inte.

Verktyg:

=
=
=

=
=
=

Loggboksnotering: Mdjliggér en manuell loggboksnotering.

AlS-info. Visar information om narmaste AlS-mal.

Satt DR (D6d rakning) position: Flyttar batens position till markérens lage. Visas ej nar en
GPS éar ansluten.

Uppdatera skarm: Uppdaterar skarmen.

Egenskaper: Oppnar dialogen fér uppdateringar av systemparametrar.

Avsluta SC: Stanger SeaClear.

MARKERA MOB : Markerar batens position vid Man Over Bord.

Rutter

Genom att klicka med hoger musknapp pa skarmen nar Ruttediteraren ar aktiverad kommer en
popupmeny att visa foljande val.

=
=
=
=

Béasta Karta: Hamtar basta sjokort fér markorens position.

Fler Kartor: Visar meny med flera sékséatt for sjokort

Forlang: Alla waypoints kommer att laggas till i slutet av rutten.
Zoom: Valj zoomniva.

Obs: Vissa funktioner kan ej anvandas i Automatiklage, eller nar en rutt ar aktiverad.
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Snabbvalstangenter

Foliande kommandon kan anvandas istallet for menyerna genom att halla ned Ctrl-tangenten
samtidigt.

Ctrl + 'mellanslag’ Markera Man Over Bord

Ctrl + A eller F2 Automatik Pa/Av

Ctrl + B eller F9 Hitta Bat och Basta Karta

Ctrl + C eller F8 Prioriterad skala

Ctrl+D Informationspanel P&/ Av

Ctrl + E Vaxla mellan Méat och Centrera

Ctrl+ F Hitta Bat (Find boat)

Ctrl+ G Hitta bésta sjokort for markdrens position
Ctrl + H eller F6 Doélj Marke (Hide mark)

Ctrl + L eller F7 Gor Loggboksnotering

Ctrl + M Satt Marke vid Musmarkaor (Set Mark)
Ctrl + N eller F5 Acceptera ny waypoint (om valt i setup)
Ctrl + O eller F12 Visa kartramar

Ctrl + P eller F4 Autopilot (NMEA ut) P&/Av

Ctrl + Q: Visa kartor pa position. | Autolage kvar i 20 sek.
Ctrl + S eller F10: Kort i mindre skala. | Autolage kvar i 20 sek.
Ctrl + T eller F3 Spar (Track) Pa/Av

Ctrl + V eller F11 Ga tillbaks till narmast foregaende sjokort
Ctrl + X eller - Zooma ut

Ctrl + Z eller + Zooma in

Ctrl+1 Morkerlage Normalt

Ctrl + 2 Morkerlage Molnigt

Ctrl + 3 Morkerlage Skymning

Ctrl+4 Morkerlage Natt

| slutet av manualen finns en férminskad lista 6ver ovanstdende tangentbordskommandon, som
kan anvandas som "lathund” vid navigering
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Systemparametrar

Inledning

Systemparametrar kan andras i Egenskaper, som aterfinna i huvud- och toppmenyerna.
Parametrar for kataloger och skanning av sjokort sétts upp i MapCal.

Skarm

Bat:

Uppdatera intervall
Form:

Farg:

Storlek:
Avstandsringar:
Ringavstand:

Fartmarkor:

Sprak:
Sprakfil:

Skarm:
Informationspanel:
Zooma med hjul:
Se framat:

Intervall for uppdatering av batens position

Valj form pa batmarkéren

Farg pa batmarkor och kurslinje

Storlek pa batmarkéren

Antal avstandsringar som ska visas

Avstand mellan avstadndsringarna. Valj Auto for automatisk anpassning
till bildskarmen.

Antal sekunder med nuvarande fart till ringmark&ren pa kurslinjen. Vid
varde 0 (noll) visas ingen fartmarkor.

Valj sprakfil. Se kapitlet Sprakval.

Visa informationspanelen pa vanster eller héger sida av bildskarmen.
Pa/Av

Markera om storre delen av skarmen under gang ska visas framfor
baten. Vid lage "Av” visas batens positionsmarkering mitt pa skarmen.

Uppdatera vid forflyttning: Uppdatera skdrmen nér den forflyttas med musen.

Fet markor:
HQ Zoom

Sjokort:
Forhamta karta:
Scrollmarginal:

Zoom vid ny karta:

Rutter

Nasta waypoint:
Forhamta:

Max Kursavvikelse:

Bekrafta ny WP:

Ruttvarden:
Fart:
Max XTE:

Visa rutt:
Normal Férg:
Fé&rg Nasta WP:
Storlek:
Linjebredd:

Anvand stdrre, mer synlig markor.
Hog detaljeringsgrad vid zoom. Kan innebéara att system med lag
prestanda blir langsamma.

Ange i sekunder hur langt i forvag ett nytt sjokort ska hamtas vid
automatiklage.

Ange hur bred marginalen pa sjokortet ska vara dar nasta kort kan
hamtas med dubbelklick med musen.

100% eller senaste zoomniva.

Ange i sekunder hur langt innan en waypoint passeras som nasta
waypoint ska aktiveras och visas i Ruttfonstret.

Ange har hur langt baten kan avvika fran rutten innan systemet letar
upp en ny waypoint fran rutten att styra efter.

Rutt fonstret blir rott nar nasta waypoint aktiverats. Bekraftas genom att
hogerklicka i ruttfonstret eller med Ctrl + N’ pa tangentbord.

Standardfart fér ny waypoint
Standard XTE for ny waypoint

Normal farg fér waypoints
Farg for aktiv (nésta) waypoint
Storlek pa waypoints i en rutt
Bredd pa ruttlinje
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Visa Waypoint Info Visar waypoints namn pa kartan (om tillgangligt)
Logg + Spar

Spar Intervall:
Anger hur ofta loggboken ska uppdateras.

Min. Tid: Tid mellan uppdateringar. 0 (noll) fér att utesluta.
Min. Distans: Distans, i meter, mellan uppdateringar. 0 (noll) for att utesluta.
Kursandring: Kursandring, i grader, mellan uppdateringar. 0 (noll) fér att utesluta.

Alla parametrar som inte ar 0 maste ha 6verskridits innan informationen uppdateras.

Visa spar:

Sparfarg: Farg pa spar.

Sparbredd: Bredd pa spar.

Loggbok:

Automatiska Noteringar: Information som ska uppdateras i loggboken

Loggboksfil: Filnamn for loggboken.

Instrument

Djup Data:

Visar djupdata fran anslutet NMEA-ekolod.

Visa Djup: Pa/Av

Djupalarm: Om angivet djup underskrids kommer faltet for djupangivelser pa
informationspanelen att bli rott.

Givardjup: Ekolodgivarens djup under vattenytan. Adderas till djupet for att ge det
totala vattendjupet fran vattenytan. Skall vara 0 (noll) om kalibreringen
redan &r gjort pa ekolodet.

Vinddata:

Visar vinddata frdn ansluten NMEA-vindmatare.

Visa Vinddata: Pa/Av

Farg pa Vindpil Valj farg.

En pil pa skarmen visar vidriktning och styrka. 0-1 m/s ar streckad, 1-4 m/s &r heldragen, tunn,
4-8 m/s 2 pixel bred, 8-12 m/s 3 pixel bred och éver 12 m/s 4 pixel bred.

Kompass Data:
Visar riktningsdata frédn ansluten NMEA-kompass.
Visa Kompassdata: Pa/Av

Logg:
Visar loggdata beraknad pa GPS fart. Berdknas dven om visning ar avslagen.
Visa Logg och Tripp: Pa/Av

Stang av Logg: Om farten underskrides kommer loggdata inte att uppdateras.
AlS:

Visa AlS mal: Slar p&/av AlS-dekodning

Visa AlS-panel: Visar AlS-data pa Informationspanelen (visas ej i Automatiklage)
Visa Namn: Visar AIS-malets namn pa sjokortet

CPA Max: Avstand for att visa kollitionsvarning

TCPA Max: Tid for att visa kollitionsvarning

Mal Farg: Farg pa AlS-mal

Mal Storlek: Storlek pa AIS-mal

Obs! Djup-, vind-, AIS och kompassinformation kraver att NMEA information mottages av SeaClear for att visas.
NMEA-signaler for DPT, MWV, MWD, VWR, VHW och HDG kan avlasas.

SeaClear manual for filversion 1.0.0.184 15 Aug 2006



SeaClear MMV v.1

Comm

NMEA Anslutningar:

PC Port: Com 1-9. Tre portar kan anvandas fér mottagning och en fér sdndning.
Den forsta porten, Tx/Rx1, anvands vanligen fér anslutning av GPS och
andra sammankopplade instrument, tex logg, ekolod, autopilot etc. Port
1 kan bade ta emot och sénda information. instrument.

Port Tx2 kan anvands for tex. anslutning av AlIS. Portarna Rx 2 och
Rx3 kan bara ta emot data.
BPS: Bits per second. Standardvéarde fér NMEA ar 4800 och for AIS 38400..

OBS: SeaClear mottar data fran upp till tre portar. NMEA genomstréomning kan anvandas for att filtrera vad som ska
sandas och for att Iata SeaClear fungera som en filter multiplexer. En GPS med USB-anslutning kan anvandas for
positionsdata med en seriell port ansluten till AP.

Ange GPS-datum: GPS:ens geodetiska datum. Valj fran listan.

Uppdatera DR: Uppdatera DR frdn NMEA. Om GPS:en slutar fungera, men NMEA-
logg och —kompass finns anslutet, kommer DR fart och kurs att
uppdateras fran dem. SeaClear berdknar da positionen tills GPS:en
fungerar igen.

NMEA Genomstromning: Mottagna meddelanden som ska returneras pa NMEA ut. Sakerstall
att meddelanden som genereras av SeaClear inte skickas vidare.
Meddelanden kommer att skickas oavsett installning for "NMEA OUT
ON/OFF".

NMEA
Nar en rutt ar aktiv och NMEA OUT ON ér valt, kommer ruttdata att sandas.

NMEA Output: Valj signaler som ska séndas till autopilot, radar eller annan NMEA-
mottagare som ar ansluten, beroende pa dess mottagarférmaga.
WPL och RTE kommer bara att sandas nér en rutt ar aktiv, medan
ovriga data sands beroende pa installningen av Uppdatera Intervall.
Om "Exportera NMEA” anvands (menyerna Arkiv 2Rutt eller
Arkiv 2Position), kommer data att sdndas oavsett installningarna under
NMEA Output.

Mottagarkrav: Anger hur namn pé waypoints filtreras innan de sands.
"Upper Case” tillater ASCII under 128, "As Is” sander all text enligt
Windows ANSI standard 8 bitar.
"Numeric” sdnder endast waypoints identifikation som siffror och ska
fungera dven med aldre datorer som kan motta NMEA. Installningarna
paverkar ocksa rutt och position fér Export NMEA och det som sparas
med WP+ export.

Uppdatera Intervall:  Anger hur ofta NMEA-meddelanden ska sandas.

XTE Forst faktor: XTE som séands till autopiloten kan foérstarkas for att ge battre
kurshallning, eller sankas for att undvika en slingrande kurs. Ett varde
pa 100% ger 1:1.

NMEA Id: NMEA identifikation. Alltid 2 bokstaver, vanligtvis "EC” eller "GP,
Konstant WP Id: Pa/Av. Vid P& kommer fasta waypointnamn att anvandas for alla
kurser.

Kan behbévas for vissa mottagare. Medfor att mottagaren kan vaxla till
nasta waypoint utan att krava bekraftelse.

Ovrigt

Ljudvarning
Pa/Av. Anvander de specificerade ljudfilerna i .ini-filen som varningssignal.

Uppstart:

SeaClear manual for filversion 1.0.0.184 15 Aug 2006

19



SeaClear MMV v.1

Hamta Systemtid frAn GPS: Hamtar systemtid fran GPS:en vid start av SeaClear.

Hamta Senaste Waypoints: Hamtar senaste positioner vid start av SeaClear, &ven om de inte
ar sparade.

Hamta Senaste Rutt: Hamtar senaste rutt vid start av SeaClear, &ven om den inte &r sparad.

Morkerlage:
Anger nedtoning av bildskarmens ljusintensitet, samt vad som ska tonas ner.
Molnigt, Skymning, Natt: Satter nedtoningen i % for vart och ett av lagena.
Varden fran -95 till 95, dar 0 (noll) &r ingen och 95 maximal nedtoning.
Ett negativt tal kommer att ge inverterade farger vid nedtoning.
Morklagg skrivbord:  Tonar ner bildskdrmen aven utanfor SeaClears fonster.

Positioner:

Normal Férg: Normal farg foér positioner.
Markerad Position: Farg for markerad position.
Storlek: Storlek pé positionsmarkering.

Visa Positions-Info Visar positionens namn pé& bildskarmen.

Kartram:
Farg: Farg pa kartram.
Valj Skala: Anger vad som ska ramas in. Om vardet ar 20, kommer sjokort upp till

20 ggr den aktuella skalan att ramas in.
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AIS mal

Med en AlS-transponder eller mottagare ansluten kommer SeaClear att ange mal baserade pa
tillganglig NMEA data (VDM bindra meddelanden). Inga NMEA-data skickas till AIS-enheter. Om
ROT-data finns tillganglig visas en girindikator. Fart anges i COG, och langden &r densamma
som har angetts for det egna fartyget. Batens konturer visas med ratt kurs nar sjokortsskalan sa
medger.

AIS rullgardinsmenyer finns tillgangliga for alla mal och uppdateras varje gang de 6ppnas.

en girindikator.

A AIS-mal. Nar malet gor fart visar sprotet verklig kurs om den ar tillganglig, annars COG, men
For att fa ytterligare information, hogerklicka pa malet och valj Verktyg 2AIS Info

UTC: 2005-01-22 00:20:44 UTC-tid nar meddelandet mottogs
Name: FARTYGSNAMN Batens namn

Call Id: XXXXX Anropssignal

Dest: DESTINATION Destinationshamn

SOG: 13 kn Fart 6ver grund

COG: 179,3° Kurs 6éver grund

HDT: ?° Kurs genom vattnet

ROT: 07min Girhastighet i grader/minut
Lat: 5943.182'N Position, lat

Long: 01904.030E “ , long

Length: 25m Total langd

Width: 6m Total bredd

Draft: 2m Djupgéende

MMSI #: 123456000 MMSI identifikation

IMO #: ? IMO identifikation

Okéanda falt markeras med ett fragetecken (?).

# AIS Bassstation

CPA-varningar

Nar CPA (Closest Point of Approach — Kollisionszon) och TCPA (Time to CPA — Tid till
Kollisionszon) underskrids, kommer en kollisionsvarning att visas pa sjokortet i form av tva
ringar. Den ena vid egna baten, dar radien ar densamma som CPA Max-installningen i
Verktyg 2Egenskaper 2Instrument AlS. Den andra vid AlS-malet, med batens langd (LOA)
som radie och markerat med malets namn och COG-indikator.

Pa sjokortet visas varningen nar CPA underskrider det satta vardet plus malets langd (LOA).
CPA-data beraknas konstant mellan den egna baten och alla AlS-mal som gor fart genom
vattnet och varningen férsvinner nar gransvardena inte langre underskrids. For att undvika
varningar satts TCPA till 0 (noll).
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Installera sjokort
MapCal

For att installera nya sjokort och justera existerande, anvands programmet MapCal.

Ett rastrerat (skannat) sjokort bestar av en bild och data for att konvertera kortet till ett
geografiskt omrade. Minimum 2 kalibreringspunkter behdvs. For att kontrollera kalibreringen kan
ett rutnat laggas 6ver kortet. En inramning av den anvandbara delen av sjokortet kan gdéras och
kommer sedan att anvandas vid val av béasta sjokort.

- Med PNG och BMP filer maste kalibreringen sparas i en extern fil, medan WCI, BSB/KAP
och GEO/NOS filer har inbaddad data. BSB/KAP och GEO/NOS filer &r forkalibrerade och
kan inte korrigeras i MapCal. Det ar fortfarande majligt att 6ppna filen for att kontrollera
kalibreringen. Tidigare versioner av SeaClear anvander en annan typ av kalibrering, vilken
kan konverteras till det nya formatet.

- OziExplorer .map filer kan importeras, med bade sjokort och kalibreringar. Observera att
.map filer inte innehaller uppgifter om sjokortets skala, utan den berédknas fran antalet
pixlar. Endast .map filer som refererar till ett giltigt sjokort kan importeras.

- WiInGPS kartkalibreringar fran .CHI-filer kan importeras. D& bilderna ar i BMP-format, direkt
lasbara av SeaClear, skapas en kalibrationsfil i samma bibliotek som .chi-filen. Efter import
kan alla bilder, inklusive kalibreringsdata, 6ppnas direkt.

- GMB-filer kan konverteras. Om det finns en matchande IN8-fil med kalibreringsdata
tillganglig, inkluderas den i WCl-filen. Skalan maste uppdateras manuellt, men nar alla filer
i ett bibliotek konverteras behover det bara goras for den forsta filen, resten beréknas
automatiskt.

- WCI filer kan konverteras till BMP, inkluderande kalibreringsdata, vilket medger editering
som kan konverteras tilloaks till WCI med bibehallen kalibrering.

MapCal kan ocksa konvertera manga typer av bilder till WCI for anvandning i SeaClear. BMP,
PNG, TIF, JPG, PCX och manga andra filformat kan konverteras. Observera att SeaClear inte
stodjer alla dessa format, utan de maste konverteras med MapCal till WCl-format. Om
kalibreringsdata finns tillgangligt kommer dessa att Iaggas in i WClI-filen.

For automatisk laddning av sjokort, anvands en databas som innehdller sjokort och skalor for
alla anvanda kort. Databasen skapas i MapCal och maste uppdateras om nagra kalibreringar
andras for nagot existerande sjokort eller om nya sjokort laggs till. Aven Kart Datum kontrolleras.

Installation av sjokort

Foljande steg genomfors for att installera sjokort i SeaClear (installation av BSB-kort, se
Installation av férkalibrerade sjékort nedan).

1. Skanna ett sjokort, eller anvand skarmdumpar. SeaClear stodjer f.n. fast rutnat, Mercator,
Transversal Mercator (Gauss-Kruger), Polyconic, Lambert Conic Conformal, Sinusodial,
Ortografisk och Vertikal Near-side Perspective projketion. Projektioner baserade pa
Transversal Mercator, som t.ex. UTM och Gauss, stods ocksa. De flesta projektioner
fungerar bra for mindre omraden, som dem som anvands for navigation.

De flesta skanrar kan anvandas, man anvand helst en som klarar farg. Borja med nagra
testskanningar for att utarbeta bast kontrast och se till att sjékorten ligger rakt. Kontrollera att
longituder och latituder ligger parallellt med kanterna pa bildskarmen. Filerna bor sparas
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med max 256 farger, i okomprimerat BMP eller PNG-format. PNG ger betydligt mindre filer,
men tar langre tid att ladda. BMP kan inte anvandas for nattlage (nedtonad bildskarm) utan
PNG ér att rekommendera, savida inte filerna konverteras till WCl-format. Flera
inskanningar, eller skarmdumpar, kan sammanfogas till en stdrre bild.

En upplosning pa 100-250 DPI rekommenderas. En storlek pa 2000 * 2000 pixels anvander
4 Mb minne néar den laddas, medan utrymmet pa harddisken varierar beroende pa filformat.
Med PNG bor max 256 farger anvandas, men antalet farger innebar inte sa stor skillnad.
Spara filen i SeaClears sjokortsmapp.

2. Starta MapCal_2.exe. Om WClI-format anvéands, anvand kommandot
Tools 2Convert 2Single file to WCI for att till WCI-format innan kalibreringen.

3. Hamta den aktuella filen fran sjokortsmappen med kommandot File Open Image.

4. Gaini Edit-=>Chart Information for att lagga in namn, skala, projektion och Chart Datum,
resten ar frivilligt. (Dialogen dppnas automatiskt nar ett okalibrerat sjékort 6ppnas). Om Lat
Shift eller Long Shift anvands, s& kommer dessa varden att anvandas istallet for Chart
Datum. Latitud O ar noll fér de flesta sjokort, medan Longitud 0, den centrala meridianen for
sjokort med Tranversal Mercator, Polyconic, Lambert och Sinusodial projektion, som ar en
forutbestamd longitud i narheten av sjokortets. Om den inte ar kand, behall 0 och lat MapCal
valja en lamplig meridian. Prioritet anvands for automatisk laddning av, med 1 som det
hogsta vardet. Med prioritet 10 kommer att ge halva skalan, sa att skala 25000 med prioritet
10 kommer att vara jamstallt med ett sjokort i skala 50000 med prioritet 1. Om du inte vill att
sjokort ska laddas automatiskt, utan visas upp i en lista, valj ett hégre nummer.

5. Satt ut minst 2 markeringar med kanda positioner pa sjokortet, s langt fran varandra som
mojligt i motsatta hérn och Iagg in positionerna. For Transversal Mercator (Gauss-Kriiger)
behovs normalt minst 3 positioner. Placera markdren pa réatt position, hogerklicka och for att
lagga in markeringen. Finjustera vid behov med pilarna pa panelen. Skriv in ratt longitud och
latitud.

6. Klicka pa "Activate Changes” (steg 4 och 5 kan goras i omvand ordning). Ett rutnat kommer
nu att visas med 6nskad tathet pa linjerna. For att a&ndra farg pa rutnatet, klicka pa ett
fargfalt. Om rutnatet matchar gradnatet pa sjokortet perfekt ar installningen klar. Om inte, valj
en markering fran "Calibration Points” och flytta den med N/S- och E/W-pilarna efter behov,
eller l1agg till ytterligare markeringar. Nya markeringar kommer att ha longitud och latitud
ifylida, s& flytta bara markeringen till ratt plats med pilarna., eller drag den med musen.
Klicka pa "Activate Changes” och rutnatet kommer att visas pa nytt. Kalibreringen maste
vara korrekt innan du gar vidare till steg 7, eftersom sjokortets ram sparas med de nya
koordinaterna.

7. Klicka pa Bordertangenten for att Iagga in sjokortets ram. Ramens markeringar laggs in med
hogerklick pa samma satt som koordinatmarkeringarna. Alternativt klicka pa "Set Border to
Image” for att sétta ramen med 5 punkters marginal. Detta sker automatiskt nar
kalibreringarna sparas om ingen ram ar markerad manuellt.

8. Spara kalibreringarna med File 2Save Calibration.
Detta ar allt som behdver goéras. Efter kalibreringen av nya sjékort, andring av gamla kalibrer-

ingar, tillagg av forkalibrerade sjokort, t.ex. BSB/KAP eller andring av s6kvagar méaste Autoload
listan omskapas (Recreate) eller uppdateras (Update) for att sjokorten ska laddas automatiskt.
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MapCal menyer

File Meny:

= Open Image: Oppnar valfri sjokortsfil Om kalibreringsdata finns, 6ppnas sjokortet.
= Open from List: Letar fram sjokortet med hjalp av namn. Autoloadlistan anvands.
= Close Image: Stanger befintlig sjokortsfil utan att spara andringar.

= Save Calibration: Spara kalibreringar.

= Exit: Stanger MapCal.

Edit Meny:
= Chart Information: Oppnar dialogen med generell sjokortsinformation. L&gg in skala.
Projektion och Chart Datum, resten ar frivilligt. Se steg 4 ovan.

Tools Meny:

Convert

Menyn anvands for att konvertera sjokortsformat.

= Current to WCI: Konverterar aktuellt sjokort till WCl-format, inklusive kalibreringar

= Current WCI to BMP Konverterar aktuellt WCI-sjékort till BMP-format, inklusive
kalibreringar.

= Single file to WCI: De flesta sjokortsformat kan konverteras till WCI, inklusive méanga format
som inte kan 6ppnas av MapCal eller SeaClear. Sjokorten kan vara okalibrerade.

= Images in Dir to WCI: Konverterar alla sjokort i en mapp. Sjokorten kan vara okalibrerade,
da kalibreringarna kan andras vid konverteringen till WCI.

= MAP in Dir to WCI: Konverterar alla OziExplorer MAP och kalibrerade till kalibrerade WCI-
filer.

Import Cal

Menyn anvands for att importera kalibreringsdata till anvandbart format.

= Old SeaClear Calibration: Importerar alla sjokort som ar kalibrerade. Sokvag maste anges
och seachart.dir maste finnas i den aktuella mappen. Eventuella nya kalibreringar kommer
att skrivas over.

= CHI Calibrations: Importerar alla kalibreringar av filer i CHI-format

Autoload List

Menyn anvands for uppdatering av filen SCAINDEX.BIN.

= Scan for New Charts: Leta efter nya sjokort i sjokortsmappen.

= Update: Letar efter sjokort med andrade kalibreringar och nya sjoékort i sjokortsmappen.
Sjokort som inte kan finnas kommer att lamnas utan atgard (t.ex. om det finns en s6kvag till
en CD-enhet och ingen CD finns dar).

= Recreate: Raderar data frin SCAINDEX.BIN och skapar ny. Gar igenom alla mapparna i
sokvagen. Endast sjokort som hittas kommer att aterfinnas i listan.

Maintenance
= Remove Unused Calibrations: Tar bort kalibreringar som inte anvands nar sjokort utan
inbaddade kalibreringar tagits bort frAn mappen.

Set Directories
= Set Directories: Ange nddvandiga sokvagar. Uppdaterar filen SEACLEAR_2.INI.

<<
Kommer att gdmma panelen pa vanstersidan av skarmen for att maximera arbetsytan. For att
visa panelen igen, drag musen 6ver vansterkanten.
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Installera forkalibrerade sjokort

SeaClear kan hantera normala BSB/KAP- och GEO/NOS-filer, ingen konvertering ar ndédvandig.
For att visas pa sjokortslistan och kunna anvandas for automatisk laddning, méaste de
registreras. Oregistrerade, kalibrerade sjokort kan dppnas i SeaClear med Arkiv 2Kartor >Ej
listade.

Installera BSB-sjokort

Sjokort baserade p& Mercator, Transversal Mercator (Gauss-Kriiger), Polyconic, Lambert
Conformal Conic, Sinusodial, eller Ortografisk projektion kan for narvarande hanteras.

BSB/KAP-sjokort ar licensierade fran Maptech. BSB/KAP version 1-3 kan hanteras.

Sjokort finns tillgangliga for de flesta delarna av varlden, frAn Maptech, NDI och ménga andra
kéllor. Sjalva sjokortet finns i KAP-filen, medan BSB-filen endast innehaller data om geografisk
tackning och liknande. Da SeaClear har en egen databas behovs inte BSB-filerna.

Innan BSB/KAP-sjokort kan anvandas i SeaClear maste de registreras:

= Starta MapCal och se till att alla KAP-filer finns tillgangliga i s6kvagen.

= Valj Tools 2Autoload List>Scan for New Charts i toppmenyn. KAP-filerna kommer att sékas
upp for att hitta namn, tdckning och annan data och lagras sedan i SeaClears databas.

Installera GEO/NOS-sjékort

Sjokort baserade p& Mercator, Transversal Mercator (Gauss-Kriiger), Polyconic, Lambert
Conformal Conic, Sinusodial, Ortografisk projektion kan fér narvarande hanteras.

BSB/KAP-sjokort ar licensierade fran Maptech. BSB/KAP version 1-3 kan hanteras.

Sjalva sjokortet finns i NOS-filen, medan GEO-filen innehaller kalibreringsdata, geografisk
tackning och liknande. Bade NOS- och GEO-filerna behdvs i samma mapp.

Innan GEO/NOS-sjokort kan anvandas i SeaClear maste de registreras:

= Starta MapCal och se till att alla GEO- och NOS-filer finns tillgangliga i sbkvagen.

= Valj Tools 2Autoload List>Scan for New Charts i toppmenyn. GEO-filerna kommer att
sokas upp for att hitta namn, tdckning och annan data och lagras sedan i SeaClears
databas.

Installera WCI-sjokort

Starta MapCal och se till att alla WCl-filer ar korrekt kalibrerade och aterfinns | den nya

sjokortsmappen.

= Valj Tools 2Autoload List2>Scan for New Charts i toppmenyn. WClI-filerna kommer att sokas
upp for att hitta namn, tdckning och annan data och lagras sedan i SeaClears databas.

WCI-, KAP- och NOS-filer bor kopieras till harddisken, da de annars tar langt tid att ladda ner.
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Referenser

Installation av SeaClear

Installera till harddisk

Vid installation fran en .ZIP-fil, skapa forst ett huvudbibliotek att expandera filerna i. Det behdvs
ocksa mappar for sjokort, rutter och spar och .INI-filen behover sattas upp sa att den speglar
mapparna. Noédvandiga mappar ar "CHARTS”, "ROUTES”, "TRACES” och "WAYPTS” enligt
nedan.

<Huvudbibliotek>:
SeaClear_2.exe
MapCal_2,exe
Datums_2.ini
<Mapp>: \Charts
World.wci

Med.wci

USA.wci
Sweden.wci
<Mapp>:\Routes:
(Rutter sparas har)
<Mapp>:\Traces:
(Spar sparas har)
<Mapp>:\Waypts:
(Waypoints/positioner sparas har)

Dessutom kommer SCAINDEX.BIN och SEACLEAR_2.INI automatiskt att skapas.

Kora SeaClear fran en CD

SeaClear kan koras fran en CD, men da det bara gar att lasa fran en CD kan ingenting sparas
dar. Filen SEACLEAR_2.INI (dar installningar sparas) maste vara i samma bibliotek som
programvaran, sa det rekommenderas att lagga programmet pa en harddisk. Observera att
sjokort kommer att ta lang tid att ladda ner om de ligger pa en CD.

D& sjokort tar stor plats p& harddisken, ar det mojligt att kora SeaClear fran en harddisk men ha
sjokorten pa en CD.

Kopiera alla filer, ev. utom sjokorten, till harddisken.

Se till att filerna inte ar skrivskyddade, dvs. tag bort markeringen "Read only”.

Skapa mapparna "Charts”, "Routes” och "Waypts” i huvudbiblioteket p& harddisken.

Anvand MapCal for att sétta upp sdkvagarna.

Alternativt kan kommandoraden /I???? i .ini-filen fyllas i med sékvagarna, dar | (CD-enheten)
kan indikera att alla filer utom .ini-filen finns pa en CD, men att installningar kan sparas pa
harddisken.

Anvanda flera sjokortsmappar

D& en CD &r ganska langsam, kan de vanligaste anvanda sjokorten sparas p& harddisken,
medan andra, mindre frekvent anvanda sjokort, kan ligga kvar pa en CD, genom att i .ini-filen
ange t.ex. soékvagen:

"Chart Dir=C:\SEACLEAR\CHARTS\;D:\SEACLEAR\CHARTS;D:\MOREMAPS\".

Alla sjokort som da aterfinns i mapparna C:\SEACLEAR\CHARTS, D:\SEACLEAR\CHARTS och
D:\MOREMAPS néar programmet startas, kommer att finnas i sjékortsdialogen.

Sjokort som inte finns i sokvagen kan ocksa anvandas om full s6kvag anges vid installationen av
MapCal.
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Avinstallation

Alla filer som installeras och skapas finns i SeaClears huvudbibliotek. Inga DLL- eller andra filer
skapas utanfér huvudbiblioteket. For att avinstallera SeaClear &r det bara att radera hela
huvudbiblioteket och genvagarna.

| Windows kan aven funktionen "Lagg till eller ta bort program” pa kontrollpanelen anvandas.
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Teknisk information

PC, prestanda

En PC med Windows XP/2000/NT eller 95/98/ME kan anvandas. Begransningar i 95/98/ME gor
att XP/2000/NT ar ett battre val for att undvika smaproblem och tillata att mycket storre sjokort
kan anvandas.

Bildskarmen bor vara minst 800*600 bpi, men 1024*768 &ar att rekommendera.

Mus, géarna hjul-d:o.

Pentiumprocessor eller motsvarande.

Minimum 32 Mb internminne. 64 Mb (beroende p& operativsysten) rekommenderas for snabbare
nedladdningen av sjokort. PNG-kort tar l&ng tid att ladda ner och kraver stérre minne. Windows
bor séattas upp for 256 farger, &ven om videokortet klarar mer. Detta ar speciellt viktigt for
Windows95/98/ME och for PNG-kort, da de ar komprimerade pa harddisken och expanderas nar
de laggs over pa arbetsminnet. Med sjokort i WCI- och KAP-format laggs endast den del av
sjokortet Gver pa minnet som visas pa bildskarmen, och paverkas darfor inte av hur Windows
satts upp.

D4 alla versioner av Windows har v32K begransningar vid bildhantering, ar den maximala
sjokortsstorleken 32K*32K, och det ar ocks& den maximala zoomningsgraden, sa endast sjokort
mindre &n 8K*8K kan zoomas till 400%.

Utskrift av storre sjokort kan krava Windows 2000/NT eller senare versioner.

Anslut GPS och andra sandare av NMEA-data

GPS:en maste kunna kommunicera med NMEA 0183 RMC, RMA eller GGA/GLL & VTG
meddelanden. Om GPS:en kan stéllas in for olika NMEA 0183 versioner, valj NMEA 2.0.
Tidigare versioner av NMEA 0183 kan fungera, men ar ej genomtestade.

Titta i GPS-handboken efter hur den ska anslutas till en PC. Da NMEA definierar hur den seriella
porten ska sattas upp, behévs normalt inga installningar utéver att véalja korrekt PC-port. GPS:en
ansluts till Rx och jord pa PC:n.

Pa en niopolig kontakt av den typ som vanligen anvands pé en PC, &r stift 2=Rx (data till PC),
3=Tx och 5=jord.

NMEA RMC, RMA, GGA, GLL, VTG, VWR, VWT, MWV, MWD, VHW, HDM, HDG, ZDA, RMA,
MTW och DPT meddelanden kommer att decodas.

Anslut NMEA-mottagare

En NMEA-mottagare, som t.ex. en autopilot, maste kunna ta emot NMEA APA, APB, RMB,
BOD, BWC, WPL eller RTE meddelanden. Titta i instrumentets handbok hur den ska anslutas till
en PC. Da NMEA definierar hur den seriella porten ska séttas upp, behdvs normalt inga
installningar. Porten ar densamma som fér NMEA Rx1. Mottagaren ansluts till Tx och jord pa
PC:n. Da bade kurs och XTE kan skickas, kan autopiloten halla baten pa en kurs mycket nara
den aktiva rutten. Mottagna NMEA-meddelanden kan ocksa returneras om de utgaende
signalerna pa Rx1-Rx3 laggs in i NMEA Genomstrémning i Egenskaper.

Berakningar och noggrannhet

Berakningar av kurs och distans beréknas efter storcirkelkursen. Alla berékningar gérs med
dubbel precision for att undvika matematiska fel. Vid stérre distanser blir berakningar efter
storcirkelkursen mindre exakta. Vid normalt bruk, som t.ex. i en skargard, kommer avvikelserna
inte att markas, dd GPS:ens position och sjokortens precision ar betydligt mindre exakta.
SeaClear fungerar inte for sjokort som stracker sig éver datumlinjen (180°O/V)

WClI-format

Filformatet WCI (World Calibrated Image) kan hanteras av SeaClear. Det tillater diskmappning
och inkluderar kalibreringsdata och kan skapas fran dina existerande bilder. De kan normalt
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komprimera bra och tillater forandringar i kalibreringen. WCI ar i palettformat tillater upp till 256
farger, en maximal storlek av 32767*32767 punkter och upp till 1Gb. MapCal kan anvéndas for
att skapa WCl-filer. Endast bilder i palettformat kan konverteras. Formatet passar bast for stora
sjokort med inte allt for manga farger. For basta resultat bor sjokort ha mindre an 64 farger vid
stora fargade falt.

Diskmappning

Diskmappning anvands av WCI-, BSB/KAP- och GEO/NOS-filer, vilket tillater att stora bilder
anvands. Filer i okomprimerat format éver 150 Mb har testats och fungerar aven i system med
begransat minne. Om mojligt bor diskmappade filer inte ligga pa CD, da filen behover vara
tillganglig varje gang bildskarmen uppdateras. Av samma anledning kommer en daligt
fragmenterad harddisk att orsaka att systemet blir langsamt. Vid zoomning kan en viss
forskjutning forekomma, da bilden méaste anpassas efter originaldata och varje falt kommer att
forandras da atergivningen startar i en ny position.

Filformat

SeaClear har utvecklats for att fullt ut kunna anvanda diskmappning. Anda kan PNG- och BMP-
format anvandas. Da varje sjokort behover kalibreringsdata, kommer den att sparas i en separat
fil i samma bibliotek som sjokorten i PNG- och BMP-format, medan KAP och WCI har data i
sjalva sjokortsfilen. BMP ger mycket stora filer och kan inte anvandas for morkerlage. PNG gar
normalt att komprimera bra. Kalibrerade PNG- och BMP-sjokort kan konverteras till WCI.
MapCal kan ocksa konvertera manga andra format till WCI for bruk i SeaClear.

Magnetisk avvikelse

SeaClear beréknar automatiskt magnetiska variationer fér den aktuella positionen.
Berakningarna baserar sig pa de mest aktuella data for att ge basta resultat. For att koppla bort
intern berdkning och anvéanda GPS:ens varden, se kap. SeaClear_2 .INI File Settings.

Att anvanda G7ToWin for att kommunicera med en GPS

SeaClear kan kommunicera med GPS:er med hjalp av programvaran G7ToWin. Observera att
pa vissa GPS:er maste protokollet &ndras for att fungera ihop med G7ToWin da inte alla
funktioner finns i NMEA-protokollet. G7ToWin version A.00.140 har testats, &ven nyare
funktioner kan fungera.

1. Placera en kopia av G7ToWin i samma bibliotek som SeaClear_2.exe

2. Starta G7ToWin och konfigurera programmet s& att det kan kommunicera med GPS:en.
Testa instéllningarna och spara dem sedan.

3. Starta SeaClear. Nu kommer GPS-valet under Arkivmenyn att fungera. Positioner och rutter
kan sandas till och mottagas fran GPS:en och spar kan sandas fran GPS:en till SeaClear.

Nar data sands till GPS:en skapar SeaClear forst en fil i g7t-format och startar sedan G7ToWin
for att séanda den till GPS:en. For att hamta dat fran GPS:en startas forst G7ToWin for att hamta
g7t-filen, varefter SeaClear importerar den. For spar skapas en fil med aktuellt datum. Filnamnet
blir tex. "20030603-g(1).trc”. Den tillfalliga g7t-fil som anvands ar alltid "$$g7t0$$.g7t" i
SeaClears bibliotek. Meddelanden under 6verféringen frdn GPS:en, som tex. "Error more than
30 points — Rest are skipped” genereras av G7ToWin. SeaClear far inga indikationer pa
felaktigheter. Om ingen data existerar skapas ett felmeddelande.

SeaClear utgar fran att alla data ar enligt WGS87-datum, sa sakerstéll att bade G7ToWin och
GPS:en ar instéllda pa detta chart datum. G7ToWin positionsformat DDD, DMM och DMS kan
hanteras under import av data, medan all exporterad data &r i DMM-format.

"Target Capabilities” i SeaClear Setup styr hur text ska sandas till GPS:en. Kontrollera att
instéllningarna stammer med din enhet.
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G7ToWin och Waypoint+ filer

G7ToWin och Waypoint+ textfiler stods bade for import och for export. Tillagget anvands for att
definiera filtyp. Filer som skapas med G7ToWin maste vara av typen g7t och ha .g7t som tillagg.
Waypoint+ filer maste vara i textformat och ska ha tillagget .txt.
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Morkerlage

SeaClear kan justera ljusstyrkan pa skarmen om PNG, WCI eller KAP-format anvands. Fér PNG
sker detta vid laddning av sjokort och andringen genomfors innan sjokortet visas pa
bildskarmen. For WCI, KAP och GEO/NOS andras fargschemat, sa sjokortet behover inte
laddas om.

Fyra lagen finns att valja fran i System Menyn: Normal, Molnigt, Skymning och Natt. Normallaget
kan inte &ndras, medan for de tre 6vriga kan forandras i % i Verktyg 2Egenskaper 2Ovrigt, dar 0
(noll) &r ingen foréndring. Ett negativt tal kommer att invertera fargerna.

Aven Windows skrivbord kan tonas ner i samma dialog.

Sprak

Valj sprak
| systemmenyn Verktyg >Egenskaper Skarm kan sprak valjas. De flesta kommandona i
SeaClear ar dversatta.

Skapa en sprakfil

1. Anvand den engelska sprakfilen ENGLISH_2.LNG som mall och kopiera den till valt sprak;
t.ex. SVENSKA_2.LNG.

2. Anvand en textediterare, tex. Notepad for att 6ppna filen. Alla textstrangar ska ha en nyckel
och ett varde: °_Form.XTELabelHint=Crosstrack Error’. Nyckeln ar till vanster om
likhetstecknet. Andra inte den! Texten &r till héger om likhetstecknet. G& igenom hela filen
och oversétt den till valfri text. | menyer kommer tecknet "&” fére en bokstav att ge ett
kortkommando (understruken i menyn). Om texten startar eller slutar med ett mellanslag,
omringa den med " ", t.ex.:

_Form. TX_MESSAGES.Lines.13="is not saved! Save?”. Starta inte text med en siffra,
bindestreck eller understrykning.

3. Filen maste starta med rubriken "[Text_2]".

Spara filen som en .LNG.
4. Kontrollera att all text far plats inom avsett utrymme!

Var vanlig sand éversattningen till Sping s& att den kan inkluderas vid distribution av
programmet.

OBS: Bara ANSI-karaktarer kan anvandas.

OBS: En ny sprakmall kan skapas genom att lagga till "save:” framfor filnamnet (tex. "save:C:\SC\LANG.LNG") i setup
dialogen. Istéllet for att ladda filen kommer den att skapas (utan "save:”). Alla andringar kommer att inkluderas.

Geodetiska Chart Datum

En ansluten GPS ska kunna sénda positionsinformation baserad pA WGS84. Om inte, valj
korrekt datum fran dialogen i Verktyg 2Egenskaper 2Ovrigt. Positionsdata kommer da att
Oversattas till WGS84. Alla interna berakningar ar baserade pa detta datum.

Nar sjokort med andra datum &n WGS84 anvands, ska de kalibreras normalt med rutnatet enligt
aktuellt datum. Det aktuella datumet valjs sedan for att en konvertering ska kunna goras av
systemet till WGS84. Alla positioner, waypoints och spar konverteras.

Alla datum finns lagrade i en separat fil, Datums_2.ini. Da forkalibrerade datum kan referera till
ratt datum, men ha en annan bendmning, finns synonymer. For att lagga till en synonym, lagg
till en rad med "Alternativ datum= SeaClear synonym” i sektionen [DatumsAliases], dar
"SeaClear synonym” ar synonymen fran [Datums]-sektionen. Nar Chart Datums skapas for
autoloadlistan, kontrolleras, och da forkalibrerade sjokort kan anvanda olika datumbeteckningar,
kommer en férfrdgan om motsvarande SeaClear-benamning att visas pa bildskarmen.
Sambandet sparas i sektionen [DatumsAliases].

OBS: GPS-systemet ar baserat pA WGS84 och konverteringar fran andra datum &r inte helt exakt.
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Projektioner

SeaClear hanterar Mercator, Transversal Mercator, Polyconic, Lambert Conformal Conic,
Sinusoidal och fast rutnat. Andra projektioner baserade pa Transversal Mercator, som t.ex.
UTM, Gauss-Kriiger och manga andra kan ocksa anvandas.

Projektionen anges vid installationen av sjokortet. Om den centrala meridianen (Long 0) &r
okand vid transversal projektion, gar det bra att anvanda sjokortets centrum. Originallatitud (Lat
0) ar sallan nagonting annat an 0. Om projektionen dndras maste kalibreringen kontrolleras.

Variationer av Mercatorkort, Tranversal Mercator, Polyconic, Lambert Conformal Conic,
Sinusoidal och Ortographic kan laggas till i Datups2.INI filen.

[Projections] sektionen anvands for anvandarprojektion.

Name=Base, Lat0, Lon0, LatS, LatN, dar Namn &r namnet som visas i rullgardinsmenyn. Basen
ar 1 fér Mercatorkort, 2 for Tranversal Mercator, 3 fér Lambert, 4 fér Polyconic, 5 fér Sinusoidal
och 6 for Ortographic. LatO ar originallatitud, LonO &r den centrala meridianen. Nar
rullgardinsmenyn anvands andras den till basprojektion. LatO och Lon0 kommer att erséattas av
inmatade varden.
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SeaClear_2 .INI parametrar

De flesta parametrarna i SeaClear_2.ini satts av systemet. En del parametrar maste dock
forandras med en textediterare.

Parametrar som kan andras

[Program State]-sektionen
Sektionen [Program State] uppdateras av SeaClear, med undantag av aterstallning av logg och
tid. Om de andras maste SeaClear vara stangt.

For att nollstalla loggen, tag bort vardet:
Total Distance=XXXX

[Program Setup]-sektionen

Dessa parametrar lases vid programstart, sa omstart kravs innan dom blir aktiva.

* Anvand kartnumret i namnet, for BSB/KAP och GEO/NOS kartor kommer kartnumret att
laggas till namnet. Anvandbart om man vill se karthumren i listan.
Use Chart Numbers=0
Default ar 0, Av. 1 ar Pa. Anvands av MapCal. Om det &ndras maste Autoload listan
aterskapas med MapCal

« Hantering av checksummor frAn NMEA (Omstarta SeaClear efter andring.)
NMEA CheckSum=1
0 = Anvénd alltid Checksumma, tom accepteras ej
1 = Acceptera tom checksumma, anvand checksumma om den finns (Default)
2 = Anvénd inte NMEA checksumma

e Default varningsljud (.wav file):
Om ingen sbkvag anges soks i Windows.
Sound1=DING.WAV

e For att anvanda annat ljud for specifik varning:
Sound XTE R=FileName ; XTE Hdger Varning
Sound XTE L= FileName ; XTE Véanster Varning
Sound NMEA= FileName ; Ingen NMEA Varning
Sound Dpt=FileName ; Djup Varning

«  FOr att anvanda Magnetiskt fel fran GPS
MagErr Calc=0

e Man kan spara valda NMEA meddelanden till en fil. Alla NMEA meddelanden kan sparas,
aven dom som inte anvands av SeaClear.
NMEA_CAPTFILE=C:\NMEACAPT.TXT; den sparade filen
NMEA_CAPTMSG=RMC, GGA, VTG, DBT; sparade meddelanden. Anvand "*” for att spara
alla meddelanden.

» Man kan simulera GPS-data fran en fil. Inga NMEA-signaler far tagas emot:
NMEA_SIMUL=C:ANMEAINP1.TXT

« Andra WCI/KAP/NOS disk buffer. Standard 1/8 av datorns RAM-minne, eller max 16Mb.
Anges i Kb. Skall normalt inte &ndras.
Diskmap buffer=16384

« Andra max WCI storlek nér storleken lagras i minnet. Standard &r samma som Diskmap
Buffer. Satt till O (noll) 6kar hastigheten vid laddning av mindre kartor men gér zoomning
langsammare. Anges i Kb
Diskmap ImageMem=16384
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+ Andra tid for radering av icke langre aktuella AIS-mal pa skarmen. Anges i minuter
AlS Hide Time=4

« Andra tid for radering av icke langre aktuella AIS-mal fran den interna databasen. Anges i
minuter
AlS Delete Time=4

[Fuel Data] sektionen

Bransleforbrukning kan estimeras. Lagg in vardena for fart och bransleférbrukning/timme i [Fuel
Data] sektionen som "fart = bransleférbrukning”. Bade fart och bransleférbrukning/timme laggs in
i tiotal, utan decimaler. Farten maste laggas in med tre siffror med startnollor. Max 20 varden.
De tv& narmaste vardena anvands for att berdkna den aktuella bransleférbrukningen.
Forbrukningen visas i Log/Tid panelen. For att utelamna bransleforbrukningen, byt namn pa
sektionen eller utelamna varden.

Exempel pa bransleforbrukning:

0.0kn @ 2.8/t (tomgang)
50kn@ 4511t
80kn@ 8.0t

14.0kn @ 22.5 I/t

18.0kn @ 35.0 I/t

25.0kn @ 65.0 I/t

Fyll i féljande varden:

[Fuel Data)
000=28
050=45
080=80
140=225
180=350
250=650

Command Line argument

SeaClear kanner igen féljande kommandon och argument:

/Ixxxx dar xxxx ar filnamnet pa en alternativ INI-fil, inklusive full sokvag
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SeaClear Licens

Vid anvandning eller distribution av SeaClear, acce  pterar du att till alla delar f6lja denna
licens.

Du har en icke exklusiv licens att anvanda SeaClear och MapCal programmen pa sa manga
datorer som du vill, under foljande férutsattningar:

Sping har utvecklat programmen och férbehaller sig aganderatten till dessa, samt att
internationella lagar for upphovsmannaréatt respekteras.

SeaClear levereras "i befintligt skick” utan nadgon form for garantier, vare sig direkta eller
indirekta. Under inga omstandigheter tar upphovsmannen pa sig ndgot som helst ansvar for
skador av nagot slag som kan uppsta genom anvandandet av programmen.

Anvandandet av elektroniska system fér navigation kan under vissa forutsattningar och i vissa
lander vara forbjudet i lag. Folj alltid lokal lagstiftning och anvand originalsjokort och relevanta
hjalpmedel for navigation parallellt med SeaClear.

Om SeaClear sander information till en autopilot fér manévrering av fartyget, maste detta ske
under mycket noggrann évervakning och med god utkik.

SeaClear och MapCal far kopieras och distribueras vidare till vilken person eller organisation
som helst, forutsett att:

« programmen inte distribueras i kommersiellt syfte, utan att ev. ersattning endas utgar med
ett strikt sjalvkostnadspris fér det media som anvands for distributionen av dem.

» duinte gor nagot ansprak pa agandet av programmet eller varumarket SeaClear.
e programvarorna distribueras kompletta och omodifierade, inkluderande detta dokument.

SeaClear ar endast ett navigationshjalpmedel. Dets  amlar, berdknar och visar data, men
det finns ingen garanti att dessa ar korrekta. Det kan aldrig ersatta sunt férnuft, gott
omddme eller kunskap i navigation, lika lite som de t kan navigera pa egen hand. Anvand
programmet med omdéme. Ha alltid aktuella, rattade sjokort tillgéngliga vid anvandandet
av SeaClear.

Handboken far endast distribueras i oférandrat skick och far ej kopieras for kommersiellt bruk.
For atergivande av den svenska versionen av handboken i andra publikationer fordras
Oversattarens godkannande.

Sping tar inget ansvar for den svenska versionen av handboken. Allt ar kontrollerat, men den
distribueras anda med reservation for tryck- och/eller sakfel.
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Snabbvalstangenter

Seallear

Tangentbordskommandon
Version MMV v.1, Version 1.0.0.184

Ctrl + 'mellanslag’
Ctrl + Aeller F2
Ctrl + B eller F9
Ctrl + C eller F8
Ctrl+ D

Ctrl + E

Ctrl + F

Ctrl+ G

Ctrl + H eller F6
Ctrl + L eller F7
Ctrl+ M

Ctrl + N eller F5
Ctrl + O eller F12
Ctrl + P eller F4
Ctrl + Q:

Ctrl + S eller F10:
Ctrl + T eller F3
Ctrl + V eller F11
Ctrl + X eller -
Ctrl + Z eller +
Ctrl + 1

Ctrl + 2

Ctrl + 3

Ctrl + 4

Markera Man Over Bord

Automatik P&/Av

Hitta Bat och Basta Karta

Prioriterad skala

Informationspanel (Dashboard) P& / Av
Véaxla mellan Méat och Centrera

Hitta Bat (Find boat)

Hitta basta sjokort for markérens position
Dolj Marke (Hide mark)

Gor Loggboksnotering

Satt Marke vid Musmarkor

Acceptera ny waypoint (om valt i setup)
Visa kartramar (Qutlines)

Autopilot (NMEA ut) P&/Av

Visa kartor pa position. (I Autolage kvar i 20 sek)
Kort i mindre skala (I Autolage kvar i 20 sek)
Spar (Track) Pa/Av

G4 tillbaks till narmast féregdende sjokort
Zooma ut

Zooma in

Méorkerlage Normalt

Morkerlage Molnigt

Morkerlage Skymning

Morkerlage Natt
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