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1 Introduktion till SeaClear

SeaClear ar ett navigationshjalpmedel, som, nar det &r anslutet till en GPS, visar fartygets
position pa ett sjokort, liksom det visar fart och kurs m.m. Under fard hadmtas nya sjokort
automatiskt nar programmet kérs med AUTOMATIK

SeaClear ar endast ett navigationshjalpmedel. Det kan aldrig ersatta sunt fornuft, gott omdéme
eller kunskap i navigation, lika lite som det kan navigera pa egen hand. Ha alltid rattade sjokort
tillgangliga vid anvandandet av SeaClear.

Se aven kap. SeaClear Licens, nedan.

Programvaran

Programmet ar utvecklat av Sping. Det distribueras ”i befintligt skick”, utan nagra som helst
garantier. Vilkor for utnyttjande och distribution finns under kapitlet SeaClear Licens nedan.

Programmet uppdateras kontinuerligt. Nya versioner kan hamtas fran www.sping.com.

Installation

Se under kapitlet Installation nedan. | samband med installationen bér PC:ns skarmslackare och
ev. energisparfunktion stdngas av.

Start av SeaClear

For att starta systemet, klicka pa ikonen fér SeaClear. Nar systemet startas kommer
bildskarmen att vara tom pa information under nagra sekunder. Da hamtas information fran
GPS:en for att programmet ska kunna hitta aktuellt sjékort. Om ingen GPS finns ansluten
kommer senaste position att anvandas for att ladda det forsta sjokortet. Pa Titelraden i
ovankanten visas sedan det aktuella sjokortet och skalan.

Stang systemet

Vansterklicka pa krysset i dvre hogra hornet, alternativt ga in pa Huvudmenyn och klicka pa
Verktyg, Avsluta, eller klicka i Systemmenyn pa X Sténg.

Kommandon

Tva pop-up menyer finns: Huvudmenyn, som &ppnas genom att enkelklicka med hoger
musknapp pa valfri plats pa sjokortet, samt Systemmenyn som aktiveras genom att enkelklicka
med vanster musknapp pa ikonen i bildskdrmens Ovre vanstra hérn. Kommandon kan sedan
véaljas genom att klicka pa dessa i popupmenyerna. Alternativt kan kommandon aktiveras
genom att trycka pa den bokstavstangent som motsvarar den understrukna bokstaven i menyn.
Se aven kap. Genvagar pa tangentbordet, nedan.

| handboken anvands kursiv stil for att hanvisa till kommandon i popup-menyerna, t.ex. Kartor,
Bésta Karta.
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Bildskarmen

For att utnyttja sa stor del av bildskdrmen som mgjligt for sjokort, aterfinns de flesta funktionerna
i pop-up menyer, som hittas genom att hogerklicka pa héger musknapp pa valfri plats pa
sjokortet. Huvudmenyn kommer da att visas pa skarmen. Den aktuella instéllningen av
programmet (automatisk eller manuell navigering) indikeras genom pekarens form.

Pa Dashboarden, i hégerkanten av skdrmen, visas data fran GPS:en, aktuell fardvag och annan
information i ett Statusfalt. For att maximera sjokortets storlek pa skdrmen kan Dashboarden
goras om till en begransad Dashboard i nederkanten av skarmen. Om ingen GPS ar ansluten,
visas "DR” (d6d rakning) i ovankanten av Dashboarden.

Med Dashboarden aktiverad kan flera funktioner kontrolleras:

— Ett enkelklick med vanster musknapp i GPS:ens Positionsfalt kommer att centrera den
aktuella positionen pa skarmen. Om positionen ar utanfor det aktuella sjokortet, kommer
ratt sjokort att laddas ner. Ett dubbelklick hamtar basta sjokort.

— Ett dubbelklick pa den tomma delen av Dashboarden aktiverar/ avaktiverar den valda
fardvagen och fonstret Aktivera Rutt visas upp.

— Genom att dubbelklicka pa en indikator pa Statusfaltet kommer dess status att &ndras
(T.ex. AUTOMATIK AV/PA).

— Dubbelklick pa faltet "Marke/Pekare” oppnar listan med tillgangliga waypoints.

Morkernavigering

Vid navigering under skymning eller mérker kan bildskdrmen blanda navigatéren. For att
undvika det kan skarmljuset tonas ner i tre olika Iagen: molnigt, skymning eller mérker.

Automatisk positionsangivelse

Under normala forhallanden ska AUTOMATIK-laget vara aktiverad. Ratt sjokort kommer da
alltid att visas och nya sjokort kommer att hdmtas automatiskt vid behov och fartygets aktuella
position visas pa skarmen.

For att mata avstand och baring, placera pekaren pa fartygets aktuella position och hall ner
vanster musknapp. Flytta pekaren till 6nskad position och las av avstand och baring i
Pekar/Marke-panelen i nedre hégra hornet. Denna funktion finns bara i AUTOMATIK-lage.

Vid AUTOMATIK-lage har pekaren standardutseende: R

Manuell navigering

MANUELL anvands vid planering av rutter, t.ex. for att lagga upp nya, andra eller ta bort gamla,
sla ihop eller vanda rutter

I MANUELL-I&ge visas pekaren med ett kors: 4%{)

Rutter

Fordefinierade Rutter kan laggas upp med hjalp av Ruttpunkter. Med hjalp av en ansluten GPS
och en autopilot kan sedan fartyget styras automatiskt efter Rutten.

Ver MMI v.1 2001-03-17 5
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Sjokorten

Scannade sjokort ska lagras i .GIF- eller .PCX-format. .BMP-format kan anvandas, men stdds
inte fullt ut av funktionen fér mdrkernavigering. Korrekta, uppdaterade sjokort skall alltid
anvandas i SeaClear.

Sping tar inget ansvar for sjokort som eventuellt distribueras tillsammans med
programvaran.

Vilj sprak

Spraket i SeaClear ar vid leverans engelska, men kan andras till ett antal andra sprak. Hjalp-
funktionen i SeaClear, samt MapCal finns dock endast pa engelska.

Hjalp-funktionen - SeaClear

| 6vre hogra hornet finns en ikon med ett fragetecken. Klicka pa den for att aktivera SeaClears
Hjalp-funktion, dvs. den inbyggda "handboken”. Alternativt, valj SeaClear Hjdlp i Systemmenyn
eller tryck pa F1-tangenten. Hjalp-funktionen finns endast tillganglig pa engelska.

MapCal

MapCal ar ett program for preparering och installation av inscannade sjokort. Med hjalp av detta
kan egna sjokort installeras. En forutsattning ar att de scannats in i .GIF- eller .PCX-format.
.BMP-format kan anvandas med mer an 256 farger, men sjokorten tar mycket lang tid att ladda
ner.

Handboken
Handboken ar baserad pa SeaClears och MapCals Hjalpfunktioner. Den ar fritt dversatt och
anpassad av Bengt Wannerheim, Stockholm. Sping har gett tillatelse till framstallningen av

handboken, men tar inget ansvar for dess innehall eller utformning.

Se aven kap. SeaClear Licens, Handboken, nedan.
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2 Terminologi

ASCIL:

BMP:

Direktkurs:

Gammalt spar:

Gardown:
GIF:

NMEA:

PCX:

Rutt:

Ruttpunkt:

Spar:

Storcirkel:

XTE:
Waypoint:

WGS-84:

American Standard Code for Information Interchange. Standardformat for
lagring av text.

Bitmap. Lagringsformat for bildfiler.

(Rhumb Line) En rak linje, kurs, pa sjokort med Mercators projektion.
Direktkursen har alltid samma kompasskurs och ar alltid den langsta strackan,
d.v.s. nagot langre an storcirkelkursen. Ju langre stracka, ju storre skillnad (jfr
Storcirkel nedan).

Ett sparat Spar som kan ateranvandas. Ersatter dock ej Rutt fér kommando till
en ansluten autopilot.

Programvara som anvands fér nedladdning av rutter till en Garmin GPS.
Graphics Interchange Format. Lagringsformat for bildfiler.

Internationellt accepterat protokoll for kommunikation mellan marinelektroniska
enheter.

PC Paintbrush. Lagringsformat for bildfiler.

En férprogrammerad stracka, bestdende av tva eller flera sammanbundna
Ruttpunkter.

En punkt i en rutt som anger kursadndring, men som e€j ar lagrad som en
waypoint.

Ett spar som med automatik markerar fartygets verkliga fardvag pa sjokortet
under gang. Kan senare omvandlas till en Rutt.

En kurs som tar hansyn till att jordytans krékning ar kortare ndrmare polerna.
Storcirkelkursen ligger norr om en ostvastlig direktkurs (Rhumb Line) pa norra
halvklotet och stder om direktkursen pa sodra halvklotet. Kompasskursen
kommer kontinuerligt att &ndras under farden. Storcirkelkursen ar alltid den
kortaste strackan, d.v.s. nagot kortare an en direktkurs. Ju langre strackan ar, ju
storre ar skillnaden (jfr. Direktkurs ovan).

Cross Track Error. Avvikelse fran rutt.
Position angiven i Longitud och Latitud

World Geodetic System. Metod fér kartframstallning. Vanlig i Sverige, men annu
inte 6verallt i varlden.

Ver MMI v.1
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3 Start av SeaClear

Nar SeaClear startas visas det sjokort som senast uppdaterades med position fran en GPS eller
ned hjalp av D&d rékning (se nedan). Om ingen sadan uppdatering visas, hogerklicka med
musen, s& kommer féljande meny upp pa skarmen:

Finn Bt
Tillgangliga K.artar
Wiza Alla K.arkar

Eaenzkaper

Arvzluta

Valj Tillgdngliga Kartor och valj sedan dnskat sjokort. Fér 6vriga kommandon, se nedan.

Ver MMI v.1 2001-03-17
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4 Dashboarden

4.1 Visad information

| Dashboarden i skarmens hdgerkant visas ett antal olika informationsfalt. Dessa ar (beroende
pa vilka instrument som ar anslutna):

-DH 4—— Help-funktionen

50717941 N
018°39.238B E
(-]
GPS-information och position —p> CoG 18.8
P soc 8.0kt
bagEmn 0.0°E
T 2000-08-30
lfu_gg 7.72
Logg, tri h lad tid ————yp | IriDp 2.80
0gg, tripp och utseglad tid Tid 108
—Djup [Mtr]
Djupinformation > 24 27
—Rutt
Bullandi - Momvilken
WP 2
CWR 69.7°
CWiG 69.7°
. . XTE 0.0THM
Ruttinformation > BRG 71.1°
BRHG 0.20NM
I1G 00:02:02

TRNG 2.57NM
ITTG 02:34:29
HMEXT 61.2°

>

Ev. Vind och Kompassinformation ——p»

—Pekare/Marke—
Pekare/Mérke position > 05193 ‘E‘; ﬁz'gg I;EI
253" 0.31nm

—Status
AUTOMATIK P&

Status, alt. Rutt Editor lICEAR Ay
AUTOPILOT AV

Genom att enkelklicka pa en tom yta pa Dashboarden med hdéger musknapp, kan panelen
istallet visas upp med enbart GPS-information i skdrmen nederkant. Den pa skarmen visade
sjokortsytan blir da storre.

Genom att peka med markdren pa texten i Dashboarden visas en forklaring.
BRG h7.6"

BN 10.05NM
AeskARd Hll nasta wa éu:uint

ITTG 00:31:05%

EEFLFT T 7o

Ver MMI v.1 2001-03-17 9
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4.2 GPS-information och position

| faltet for GPS-status visas information fran en ansluten GPS, som behdvs for navigation.
Hogst upp visas tva vertikala streck om information éverférs om information éverfors fran en
GPS. Om ingen information mottages fran en GPS visas istallet "DR” (D&d rakning) och faltet
har réd botten.

Foljande information visas om en GPS ar ansluten:

-DR——{&]
5017941 N
018°39.238 E
cos 18.8°
S06G 8.0kt
M agEm 0.0°E
T 2000-08-30
Logg 7.72
Tripp 0.00
Tid 1.06

— DR visar att SeaClear ar i LAge AUTOMATIK AV.

— Latitud

— Longitud

— COG - Kurs dver grund

— SOG - Fart 6ver grund

— MagErr - Missvisning

— UTC -Datum (Universal Time Coordinated, f.d. GMT)

— Logg: Avverkad distans sedan SeaClear installerades.
For nollstallning av Logg, se kapitel INI-file settings

— Tripp Avverkad distans sedan Tripp senast nollstalldes.
Tripp nollstalls genom att dubbelklicka med vanster musknapp pa siffrorna och
svara Ja pa fragan "Nolla Trip”.

— Tid: Utseglad tid sedan installation av SeaClear.
Genom att enkelklicka pa det rodda GPS-faltet pa Dashboard kommer fartygets position att
centreras pa skarmen. Om nuvarande position skulle ligga utanfér det aktuella sjokortet,

kommer ett nytt sjdkort att laddas ner.

Genom att dubbelklicka pa Dashboarden kommer basta sjokort for positionen att laddas ner och
fartygets position pa sjokortet att centreras.

En ansluten GPS kan, om s& onskas, ge information om fart och tillryggalagd distans. (Se
Verktyg, Egenskaper, Instrument). Denna information visas endast om GPS:en ar aktiv.

Ver MMI v.1 2001-03-17 10
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4.3 Djup

Om djupinformation mottages fran ett ekolod som sander i NMEA, kommer djupet att visas.
Djuplarm, samt maxdjup som ska visas kan sattas upp i Verktyg, Egenskaper, Instrument.

42.32

Om ekolodet tappar kontakt med botten (t.ex. om djupet dverstiger ekolodets rackvidd),
markeras faltet med réd farg och djupet visas som 0.00.

"Diup [Mtr}

4.4 Vind

Om vindinformation mottages fran en vindmatare sander i NMEA, kommer vindinformation att
visas. Se Verktyg, Egenskaper, Instrument nedan.

53" A.9Ms

Yind [Sann]
|7E!TR 238G

Vindinformationen visas med:

Sann vind Vindriktning i férhallande till kursen, visas 6verst till vanster.
Vindstyrka Meter /sekund. Visas 6verst till hdger.
Relativ vind R - Den vindriktning som uppstar i kombination med fartvinden.

Geografisk vind G - Vindens riktning i forhallande till geografisk Nord.

Dessutom visas pa sjokortet en pil nara fartyget som visar den geografiska, och darmed ocksa
den sanna, vindriktningen.

4.5 Kompass

Om kompassinformation mottages fran en elektronisk kompass som sander i NMEA, kommer
kompassinformation att visas. Se Verktyg, Egenskaper, Instrument nedan.

“S30.0°

Ver MMI v.1 2001-03-17 1"
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4.6 Rutt
Om en Rutt ar aktiv visas féljande information:

—HRutt

Bullandi - hdunki

WP 1

CwR 126.3°

CwGe 126.3°

=TE -0.36MM

BRG 83.3°

BNG 0.53HM

ITG 00:05:59

TRHNG 6.00MM

TTTG 08:29:44

MEXT 1.1°

N |

Rutt Ruttens namn. Visas ej om flera rutter &r sammankopplade (Rutter, Rutt
Editor, Férléng).

WP Nasta waypoint. Namnet, om detta ar angivet, annars ett systemgenererat
nummer.

CWR Direktkurs till ndsta Ruttpunkt (Rhumb Line).

CWG Storcirkelkurs till nasta Ruttpunkt.

XTE Cross Track Error. Markeras med ett rétt falt om kursavvikelsen éverstiger
den medgivna. Se Verktyg, Egenskaper, Rutt, Rutt Standard.

BRG Baring till nasta Ruttpunkt fran den narmast féregaende.

RNG Anstand (Range) till nasta Ruttpunkt fran narmast féregaende.

TTG Tid som behdvs for att tillryggalagga distansen under RNG, baserat pa
GPS:ens genomsnittliga fartangivelse.

TRNG Total stracka kvar till sista ruttpunkt.

TTTG Total tid som behdvs for att na sista Ruttpunkten. Baseras till ndrmaste
ruttpunkt pa GPS:ens fartangivelse. Darefter beraknat pa den fart som ar
angiven i Verktyg, Egenskaper, Rutt.

NEXT Baring fran nasta Ruttpunkt till den darpa foljande.

_| |_<< Markor som visar at vilket hall fartyget ska styras for att aterga till Rutten.

Nar de tva vertikala strecken ligger mitt i faltet och inga pilar syns, ar fartyget

rakt pa kurslinjen.

Genom att dubbelklicka pa det tomma féltet i Dashboarden aktiveras resp. avaktiveras den
aktuella Rutten. Om ingen Rutt ar aktiverad, kommer istallet fénstret Oppna Rultt att visas.

Ver MMI v.1
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4.7 Pekare/marke

Pekare/Marke
50°17.661 N
018°39. 420 E
162" 0.30nm

Under normalt operation, visas pekarens position pa skarmen. Genom att i AUTOMATIK-lage
halla ner vanster musknapp och dra pekaren fran fartyget till 6nskad position pa skarmen,
kommer baring och distans fran fartyget att visas till den valda positionen.

Om ett Marke har satts pa sjokortet kommer dess position, samt avstand och baring fran
fartyget att visas. Ett marke kan sattas genom att markera fartygets positionen med pekaren,
klicka pa valfri siffra pa tangentbordet, pa MOB i Huvudmenyn eller i Waypoint, Mérk Pekare.

4.8 Status

Status————
AUTOMATIK PA

SPAR PA
AUTOPILOT PA

Status visas har for AUTOMATIK, SPAR och AUTOPILOT. | aktivt I4ge visas svart text pa gra
botten och i inaktivt Iage vit text pa réd botten. Dubbelklicka pa aktuell text med vanster
musknapp for att andra status.

4.9 Rutt Editor

Hutt E ditor
FouteFoint# 7
Lat: B3 17.207 M
Laong: 01842714 E
Fart:06. 7kt

Nar Rutt Editorn ar aktiv, visas istallet for Statusfaltet ett fargat falt med markerad Ruttpunkt,
innehallande féljande information:

— Markerad Ruttpunkt med nummer eller namn, om sadant ar angivet. Annars visas
systemgenererat nummer.

— Latitud och longitud.
— Beraknad fart, om sadan ar angiven i Verktyg, Egenskaper, Rutt.

Genom att dubbelklicka med vanster musknapp i det gréna faltet Oppnas editeringsfonstret for
den markerade Ruttpunkten.

Ver MMI v.1 2001-03-17 13
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5 Pop-up menyer

5.1 Huvudmeny

F.arkar »

Futter

W aypoints
£00m
Werking
MARE MOE

Huvudmenyn ar en Popup-meny, som aktiveras genom att klicka med héger musknappen pa
valfri plats pa sjokortet.

Huvudmenyn innehaller féljande val:
- Kartor (Ej tillganglig i AUTOMATIK-lage.)
- Rutter
- Waypoints
- Zoom (6ka/minska skalan)
- Verktyg

- MARK MOB (Markera Man Over Bord)

5.1.1 Kartor

o [T

Basta Karta
Butter k .
wanoints b Pa pozition
—— Visa filla
200 »

Senaste
Yerklvg ' Rita ut
MERE MOE —

Skriw

Ej tillgangligt | AUTOMATIK-lsige.

Hitta Bat
Anvands for att aterga fran annat sjokort till det sjokort som visar fartygets aktuella, eller
senast, genom déd rakning, registrerade lage.

Basta Karta
Finner och laddar basta sjokort utifrdn pekarens position pa bildskarmen.

Pa Position
En lista 6ver alla sjokort som tacker den aktuella positionen visas. Klicka med vanster
musknapp pa énskat sjokort.

Visa Alla
En lista 6ver alla sjokort som finns lagrade visas. Klicka med vanster mus  knapp pa
Onskat sjokort.
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Senaste
Gar tillbaks till narmast féregaende sjokort som visades pa skarmen.

Rita ut

Ritar pa skarmen ut kantlinjerna for de sjokort som Gverlappar det kort som for tillfallet
visas pa skarmen. P4 samma satt visas alla lagrade kort som finns pa ett dversiktskort.
Kartomrade och namn anges ocksa for varje kort (pa Batsportskort visas endast linjerna).
For att valja farg pa linjer och text, se Verktyg, Ovrigt.

Markeringarna forsvinner vid nasta byte av kort, eller genom kommandot Verktyg,
Uppdatera skéarm.

Skriv
Gor en utskrift av det aktuella sj6kortet om en printer ar ansluten.
5.1.2 Rutter
F.arkar r |
fippna Rt
Waypointz  k Wand Futt
= 3
. Alctivera Rutt
Yokiyg % oPiot P
MARK MOB ML e
Rutt Editor
Oppna Rutt

Tillgdngliga Rutter En lista med alla lagrade rutter visas. Dubbelklicka med vanster
musknapp pa onskad rutt. Denna kommer da att laggas in pa sjokortet.

Byt Byter ut den befintliga rutten mot en ny.

Foérlang Klicka forst pa en rutt sa att den laddas ner. Markera sedan ytterligare en rutt
och klicka pa Férldng, sa kommer de att visas pa sjokortet som en lang rutt.

Den nya rutten laggs till den gamlas andpunkt. (Andpunkterna pa existerande och ny
rutt kontrolleras och de tva ndrmaste andpunkterna sammanfogas.)

Stang Stanger fonstret utan att valja Rutt.

Vand rutt .
Valj forst en rutt enligt Oppna Rutt ovan. Vand sedan rutten sa att den lederi omvand
riktning.

Aktivera Rutt
Aktiverar rutt och visar ruttinformation om denna pa Dashboarden.

Autopilot Pa
Sander information om kurs till ndsta waypoint till autopiloten.

Rutt Editor
Oppnar funktionen for redigering av rutter (g;j tillganglig i AUTOMATIK-lage). (Se Rultt
Editor nedan).
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5.1.3 Waypoints

K.artor k
Butter 3
| waypoints > T
£00m r Andra
Werktyg r Ligta
MARE MOE Biadera
Dili Marke
Mark Pekare
v Lasz
Ak 3

En Waypoint ar en forprogrammerad position i systemet, dar Longitud, Latitud och dess
benamning ar definierade.

Ny

Lagger till en waypoint pa den position som pekaren visar.

Andra

Andrar informationen for en waypoint (Position, Beskrivning och Kommentar).

Avsluta med Uppdatera. Andringsfonstret kan ocksa 6ppnas genom att dubbelklicka pa
waypointen med vanster musknapp.

En waypoint kan ocksa flyttas genom att markera den med pekaren, halla ner vanster
musknapp och dra den till en ny position, eller &ndras med dubbelklick.

En forutsattning ar dock att Waypoints, Las, ar inaktiv.

Lista
Waypoints: Visar en lista dver alla waypoints som visas pa skarmen.

Fran Position: visar avstand och baring fran fartygets position. Rhumb Line visar
den raka vagen, medan Storcirkel visar den kortaste vdgen med hansyn till jord-
ytans krékning. (Se Terminologi ovan).

Fran Pekare: ger samma information, men fran Pekarens position.

Sok: Skriv namnet pa den waypoint som séks och tryck pa Enter.

Kommentar: Kommentarer for den markerade waypointen i listan.

Andra: Andra information fér en Waypoint (se dven Andra ovan).

Radera: Tar bort markerad waypoint fran listan i fonstret.

Hitta: Letar upp den dnskade waypointen pa sjokortet och markerar den med en
grén ram.

Stang: Stanger fonstret.
Dolj Mérke: Tar bort Marke fran skarmen.
Radera
Raderar en annu inte sparad waypoint. Den ligger dock kvar till programmet stangs. En

fraga stalls da om uppdateringar av waypoints ska sparas.

En waypoint kan ocksa raderas genom att klicka pa den med vanster musknapp (eller pa
flera waypoints, med Ctrl-tangenten nedtryckt) och sedan vélja Waypoints, Radera.
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Dolj Marke
Tar bort Marke fran skarmen.

Mark Pekare
Markerar Pekarens position pa sjokortet med en grén ram.

Las

Laser alla waypoints pa sjokortet sa att de inte av misstag kan flyttas av pekaren.
"Las” ar standardvarde nar programmet 6ppnas.

Arkiv
Fartor k
Butter r
s My
200 r tindra
Werkiyg r Lizta
MARK MOE Badera
Dl Marke
Mark Pekare
v Lis
Oppna
Spara
Spara Som
Stang
Harmta ' F+
Spara WP+

Oppna: Oppnar lista med alla sparade waypoints. Om waypoint redan finns fragas
om dessa ska ersattas eller kompletteras.

Spara: Sparar alla Waypoints pa disk.

Spara Som: Sparar alla waypoints pa disk under ett annat namn eller i en annan
mapp.

Stang: Tar bort alla for tillfallet upplagda waypoints fran sjokortet.

Hamta WP+: Visar alla mappar och filer under SeaClears

huvudbibliotek.

Dubbelkicka pa en fil for att 6ppna den. WP+ anvands for att exportera/importera
waypoints och rutter till Garmin GPS.

Spara WP+: Anvands for att spara en fil under SeaClears
huvudbibliotek.
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5.1.4Zoom

FK.artar »

Butter r
Waypointz  F
3
3

£oom

Werkiyg
MERE MOE

253
50%
1003
2003
4003

Okar eller minskar skalan i fasta %-lagen eller visar normalskala (100%). | en PC med lag
prestanda kan zoomning sanka hastigheten vid uppdatering av visad information betydligt. Med
en rullmus kan sjokortet zoomas med hjalp av musens rulle. Zoomning kan da ske med tatare

steg.

5.1.5 Verktyg

FK.artar »

Butter

W avpoints
£ 00
Werkiyg

MARK MOB

3
3
4
4

Loggboksrad
Gammalt Spar

DR lage

Uppdatera Skarm

Eaenzkaper

Om SealClear...

Byzluta

Loggboksrad
For manuella noterin

Gammalt Spar

gar.

Visar fartygets verkliga vag pa sjokortet. Pa skarmen markeras Sparet med en réd linje.
(For lagring, se Rutt Editor, Spara, nedan).

DR lage

Diod Rakning Varden =

Poszition
Lat (el

Long |EI1 FE2MEE

Kurs

Fart

o

Kompass I':I [ i

AMENS

My Poz. I |lpdatera I

Stang

D6d Rakning Varden. (Anvands ej nar en GPS ar ansluten.)

Ny Pos: Lagger in positionsangivelser for den position som markerats med
pekaren. Alternativt kan positionsuppgifterna skrivas in manuellt. Avsluta med

Uppdatera.

Uppdatera: Sparar DR.

Stang: Stanger fonstret

Ver MMI v.1
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Uppdatera Skarm
Toémmer skarmen fran markeringar och aterstaller rutten och sjokortet till de varden som
gallde nar det laddades ner.

Egenskaper
Innehaller parameteruppsattningar for systemet.
Display
Seallear Setup
Dizplay | Rt I Log + Spérl Instrumentl Cormm I Dvrigt I
—Bat —Mus Dubbelklick
" Mat Irdn pekare
Updatera Interval I2 j-" 2 t* Finn basta karta
M aut. 5 jomilsring v ol
[ Zooma med hjul
Titta framat v “Visa
m [+ Dashboard
Farg ] [ Automatik

Bat: Uppdatera Intervall: Ange i sekunder hur ofta GPS:en ska uppdatera positionen.

Nautisk Sjémilsring: Markera om avstandsringar fér 0,5 NM (streckad) och 1 NM
(heldragen) ska visas pa skarmen.

Titta Framat: Markera om storre delen av skarmen under gang ska visas framfor
fartyget. Vid lage "Av” visas fartygs markeringen mitt pa skarmen.

Farg: Valj farg pa fartygsmarkering och kurslinje.

Mus Dubbelklick: Valj om dubbelklick pd musen ska:
- ange distans och baring
eller
- byta till Basta Karta.

Mushjul: Om rullmus anvands, kan hjulet anvandas fér att zooma.

Visa: - Dashboard: Markera om Dashboarden ska visas eller ej.
- Automatik: Markera for AUTOMATIK eller MANUELL navigering.
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Rutt

SealClear Setup

Dizplay  Butt | Log + Spfarl Instrumentl I:::umml Dwrigt I

—Masta Waypoint Rutt Standard
Fiir-hamta 5 3 Fart 050 e
Tvinga |l x XTE-max 0.05 nm
—Rutt Farger
Normal |-_;, Visa RuttPkt. Info ~
Aktiv I-_;,

Nasta Waypoint

For-hamta: Ange i sekunder hur langt innan en waypoint passeras som
féljande waypoint ska visas i Ruttfonstret. Nasta waypoint visas som en

fyrkant.

Tvinga: Ange héar hur langt fartyget kan avvika fran rutten innan systemet
letar upp en ny waypoint fran rutten att styra efter.

Rutt Farger:

Normal: Valj farg for rutter och inaktiva ruttpunkter.

Aktiv: Valj farg pa nasta (aktiva) ruttpunkt.

Rutt Standard

Fart: Ange fartygets berdknade fart i knop.

XTE-max: (Max Cross Track Error) Visar i NM hur stor avvikelse fran kursen som
tillats innan autopiloten ska korrigera kursen.

Visa RuttPkt Info Genom att peka pa en ruttpunkt eller en waypoint visas dess namn,
position och baring fran fartyget nar man pekar pa den med markéren.
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Logg + Spar

SealClear Setup

Displa_l,ll Rutt  Log+Spar | Instrumentl Comm I Dwrigt I
—Spar Intervall —Logg Bok
Min. Tid a0 —| Automatiska rader

I +5eaClear Start & Stop

Min. Avstand 24 m
. Logg Bok Fil

|LEIGGBEIEIK.T><T

e

Kompass Andr.

—Spar Yisning

Spar Farg

N

Spar Bredd

Spar Intervall
Min Tid: Ange hur ofta fartygets spar ska uppdateras i systemet.

Min Avstand: Ange efter hur lang seglad distans uppdatering ska goras.

Kompass Andr: Ange hur stor kursavvikelse som ska markeras pa skarmen.
Om kursavvikelsen 6verstiger detta varde visas den nya kursen pa skarmen.

Alla tre minimivardena ovan maste ha éverskridits for att uppdatering ska
gOras pa skarmen.

Spar Farg: Valj farg pa spar.

Spar Bredd: For justering av bredden pa sparet.

Loggbok
Automatiska Rader: Valj vad som med automatik ska noteras i loggboken.

Manuella noteringar kan darutéver alltid 1dggas in. Vid val Manuell kommer
enbart manuella noteringar att géras i loggboken.

Logg Boks Fil: Ange Filnamn fér loggboken. For att 6ppna loggboken, ga in i
SeaClears bibliotek i "Windows, Utforskaren”. och dubbelklicka pa loggboks-
filen.
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Instrument

SealClear Setup

Displayl Rutt I Log + Spar  Instrument | Carmm I Drigt I
—Djup Dizplay —Log Data
Diup Larm 0.00 3] Mur Yiza Logg och Trip ™
Diup Visa 000 %] Mu|| Log Cutoff 050 =1 ke
Givar Djup 0.00 5 Mtr
—¥ind —Kompass
Viza ¥ind Data r Viza Kompass Data r

Axbrot |

Djup Display
Djup Larm: Ange minimidjup fér alarm.

Djup Visa: Ange maxdjup som ska visas pa skarmen. Satt varde till 999.99
meter fOr att alltid visa djupet, eller 0 meter for att aldrig visa djupet.

Givare Djup: Ange har ekolodsgivarens djup under vattenytan for att fa
korrekt djupindikation matt fran vattenytan.

Vind
Visa Vind Data: Markera har om varden fran vindmatare ska visas pa
Dashboarden. Visas endast om vindmatare ar ansluten.

Logg Data
Visa Logg och Tripp: Markera om dessa varden ska visas Dashboarden.
Log Minimum: Ange har i knop lagsta fart som ska visas Dashboarden.

Kompass
Visa Kompass Data: Markera om varden fran kompass ska visas pa
Dashboarden. Visas endast om kompass ar ansluten.
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Comm
SeaClear Setup
Displa_l,ll Fiatt I Ln:ng+5|:-.°ar| Instrument  Comm Iljvrigt I
~HMEA Anszlutning —Autopilot
PC Port IEDm'I "I MMEA Lt IE.I:I APE "I
—GP5 Datum Updaterintervall I? j-: 5
WS 1984 = XTE Forstfakt. |'™ =l o
NMEA 1d [GP

NMEA Anslutning: Port pa PC:n som anvands fér kommunikation med GPS:en.

GPS Datum: Ange det geodetiska datum den anslutna GPS:en opererar med.

Autopilot
NMEA Ut: NMEA 1.5 APA eller NMEA 2.0 APA, beroende pa vilken autopilot

som ar ansluten.

Updaterintervall: Tidsintervall fér uppdatering av den kurs autopiloten ska

styra.

XTE Férst. Fakt: XTE-felet som sands till autopiloten kan férstarkas for att

den ska halla kursen béttre, alternativt sankas for att undvika allt for stora
roderrorelser. Vardet100% ar 1:1.

NMEA Id: Prefix som sands till autopiloten. Vanligtvis "GP”.
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Ovrigt

SeaClear Setup

Displa_l,ll Bt I Lu:ug+5|:u.°ar| Instrumentl Comm  Owrigt |

~Ljudvarming —Autoload Waypoints

Ljud P4 ' Oppna vid startup ™
—Satt Systemtid —wWaypoint Farger

Anvand GPS W Normal I- vl
—Matt Lage Aktiv I- ,I

Molnigt Skymning Morker

|25 = |5III = |?u 4| | [RitautKarta

Fa[g I- 1'-I

Inte BMP | Skrivbord |

Ljudvarning, Ljud pa: Markera om ljudsignal ska avges nar fartyget ndrmar sig en
waypoint.

Satt Systemtid, Anvand GPS: Valj har om GPS:ens tidsangivelse ska laddas
automatiskt nar systemets startas.

Natt Lage
Ljusintensiteten for de tre nattldgena kan justeras har, sa att de blir mérkare eller ljusare.

Inte BMP: Markera i boxen om sjokort scannade i BMP-format inte ska tonas
ner vid Natt Lage. Kort i BMP-format med mer an 256 farger fungerar i Natt
Lage, men tar lang tid att ladda ner.

Skrivbord: Markera i boxen om aven andra delar av Windows skrivbord, an
det som anvandes av SeaClear, ska tonas ner i Natt Lage.

Autoload Waypoints, Oppna vid startup: Laddar senast 6ppnade waypoint-fil vid
uppstart av programmet.

Waypoint Farger: Ange 6nskad Normalfarg for waypoints pa sjokortet, och for  aktiva
waypoints (dvs. nasta waypoint i en aktiverad rutt, eller nar en waypoint ar markerad med
pekaren).

Rita ut Karta: Val av farg pa inramning och text nar éverlappande sjokort ska ritas ut pa
det for tillfallet visade sjokortet. Se Sjbékort, Rita ut.

Om SeaClear
Oppnar informationsfénstret About SeaClear. Har visas bl.a. programmets
versionsbeteckning.

Stang SeaClear
Stanger ner SeaClear. Programmet kan ocksa stangas genom att klicka pa krysset
i Ovre hogra hdrnet, eller genom X Stdng i Systemmenyn.
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5.1.6 Mark MOB

Markerar Man Over Bord. Visar en grén ram kring fartygets position. Man éverbord kan ockséa
markeras genom att trycka pa valfri siffra pa tangentbordet.
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6 Systemmenyn - SeaClear

SeaClears systemmeny 6ppnas genom att klicka med vanster musknapp pa ikonen i Gvre
vanstra hdrnet. Menyn ger genvagar till vanliga kommandon.

= Aterstal
Elutta
Srdrastarek

— Minimera

[C1/F Ewimera

¥ Stang Alt+F4

Lista " appoints
Eagenzkaper

WAl Sprak

W alj Farger r

Seallear Hjalp

Aterstill
Aterstaller SeaClears fonster till den storlek det hade efter kommandot Minimera  (se
nedan).

Flytta
Drag med musen i SeaClear-fonstrets bla dvre panel for att flytta fonstret pa skarmen.
Fungerar ej i Maximerad storlek.

Andra storlek
Drag med musen i SeaClear-fonstrets ramar for att andra dess storlek.

Minimera
Minimerar SeaClears fonster pa skarmen. Samma som Minimera ikonen i fonstrets 6vre
hdgra horn.

Maximera
Maximerar SeaClears fonster pa skdrmen. Samma som Maximera ikonen i fonstrets dvre
hoégra horn.

X Stang
Stanger SeaClear.

Lista Waypoints
Se Waypoints, Lista ovan.

Egenskaper
Se Verktyg, Egenskaper ovan.

Vilj Sprak
Valj sprak genom att dubbelklicka med vanster musknapp pa dnskat sprak, t.ex.
Svenska.Ing. Stang darefter fonstret. Se aven Sprakval nedan
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Valj Farger

= Aterstal
Flutta
Sndrastarlek

— Minirmera

[/ Epirnera

¥ Stang Alt+F4

Lizta Waypoints

Egenzkaper
Wl Sprak.

Walj Farger M armal
kalnigt
Skymning
kiork.er

SealClear Hjalp

Bildskarmens ljusstyrka kan tonas ner for att undvika att navigatéren blandas vid morker-
navigering. For att detta kommando ska fungera bdr sjokorten vara lagrade i .GIF- eller

.PCX-format.

Lagena ar: Normal
Molnigt
Skymning
Morker

Ljusstyrkan for de olika lagena kan justeras uppat eller nerat. Se Verktyg, Egenskaper,
Ovrigt.

SeaClear Hjalp
Oppnar SeaClears hjalpfunktion. Samma funktion som genom att klicka pa ikonen med
fragetecknet i 6vre hdgra hornet eller genom att trycka pa F1-tangenten.
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7 Rutter

En rutt &r en samling av Ruttpunkter, d.v.s. waypoints som ar sammankopplade till en Rutt. Nar
en Rutt ar aktiverad visas faltet Rutt pA Dashboarden (se Dashboarden ovan). Anvanda Rutter
kan sparas i filer for att kunna ateranvandas och kan ocksa programmeras in manuellit.

For att flytta sjokortet under manuell inlaggning av rutter, hall ned vanster musknapp och dra
sjokortet i dnskad riktning. For att ladda nya sjokort, flytta pekaren till kanten av sjokortet,
dubbelklicka med vanster musknapp, eller valj Kartor, Basta Karta fran Huvudmenyn.

71 Skapal/andra Rutter

Rutter skapas och andras i Rutt Editorn. For att éppna denna, valj Rutter, Rutt Editor i
Huvudmenyn. Detta kommando ar gj tillganglig i AUTOMATIK-lage.

v
Pekaren far da detta utseende: Q%D

Nya rutter, valj Rutter, Rutt Editor och dubbelklicka med vanster musknapp pa forsta
ruttpunkten, och darefter pa varje ny punkt dar rutten ska andra kurs.

Nya ruttpunkter kan laggas till en befintlig rutt genom att dubbelklicka med vanster musknapp
pa sjokortet. Ruttpunkten kommer da att placeras mellan de tva nadrmaste ruttpunkterna i den
visade Rutten. Om pekaren visar pa en punkt som ligger bortom den sista (eller forsta)
Ruttpunkten, kommer den nya Ruttpunkten att placeras sist (eller forst) i rutten. Markera darfér
forst den Ruttpunkt fran vilken Rutten ska foérlangas.

Flytta en Ruttpunkt till ny position genom att peka pa den, halla ner vanster musknapp och dra
den till dess nya position.

Andra information om Ruttpunkten genom att dubbelklicka pa den med vanster musknapp och
sedan fylla i/andra informationen.

Observera att om Rutter andras under gang, kommer fartygets positionsangivelse fortfarande
att uppdateras.

7.2 Anvanda Rutter

Vid planering av Rutter sparas alla Ruttpunkter dar en kursandring fordras i en Rutt.

Innan en fartygstur startas, ladda ner dnskad Rutt och aktivera den. Om fartyget befinner sig vid
slutet av den startade Rutten kommer denna automatiskt att vandas.
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7.3 Rutt Editor

Rutt Editor ar e;j tillganglig i AUTOMATIK-lage.
v
Pekarens utseende nar Rutt Editorn ar aktiverad: {%E}

| Rutt Editor finns val for redigering av rutter.

Kartar k | Basta Karta
fippna Rt | tefa
YWappoints Wand Rutt findra
£ » i
Gzrukrtnyg , Afctivera Butt lEISt;
== AutaPilat P e
MARE MOB — Marmaste
Rutt Editar — Firlang
£0om k
Btk k
Basta Karta

Finner och laddar basta sjokort utifrén pekarens position pa bildskarmen.

Fler Kartor

Basta Karta I
Eler Kartar  » P2 Position
Wiza Alla

Pa Position: Finner och laddar basta sjokort utifrén pekarens position pa bildskarmen.

Visa Alla: En lista 6ver alla sjokort som finns lagrade visas. Dubbelklicka med vanster
musknapp pa énskat sjokort.

Andra

For att andra en Ruttpunkt, markeras den forst pa skarmen genom att klicka pa den med
vanster musknapp, s& att den rédmarkeras. Klicka darefter pa Andra, eller dubbelklicka
med vanster musknapp pa faltet Rutt Editor I1angst ner p&  Dashboarden. Alternativt,
dubbelklicka med vanster musknapp pa ruttpunkten.
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RoutePoint:6 |

—Poszition

Lat II:IEEI°1 FA02 M Fart 17.5kt
Long |EI1 754499 E XTE Maz IEI.#EI Him

—Beskrvning
IKungshatt

Axnbrgt |

Position:
Lat: Latitud

Long: Longitud
Fart. Uppskattad fart
Max XTE: Maximal tillaten avvikelse fran rutten (Cross Track Error)
Beskrivning: Namnge Ruttpunkten har.
Nar Rutt Editorn ar aktiverad kan man ocksa flytta pa Ruttpunkter genom att dra dem till
Onskad position med pekaren. For att behalla den nya positionen maste  den sparas

(Uppdatera).

Lista
Visar en lista 6ver alla inlagda Ruttpunkter i den aktuella rutten med:

ID: Waypoint nummer. Satts av systemet i nummerordning.

Namn: Rutthamn

Lat: Latitud

Long: Longitud

Fart: Uppskattad snittfart

XTE: Tillaten avvikelse (Cross Track Error) fran rutten i NM

Avst: Distans fran foregaende waypoint

Tid: Beraknad tid fran féregaende waypoint med fart enligt Fart ovan
BRG: Baring fran féregédende waypoint.

Pa sista raden finns genomsnittliga varden for Rutten med Fart och BRG, samt Total
distans och beraéknad gangtid.

For att andra uppgifter, markera 6nskat falt och skriv in det nya vardet. Summeringen pa
sista raden andras inte forran man klickat pa Uppdatera. Avsluta darfér alltid med
Uppdatera

Radera
Markera en ruttpunkt och klicka pa Radera RuttPkt for att radera den fran rutten.
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Narmaste

Anvands for att Iagga till en ny Ruttpunkt i Rutten. Valj férst Ndrmaste i menyn och
dubbelklicka sedan med vanster musknapp pa énskad position. Den nya ruttpunkten
kommer da automatiskt att inkluderas i Rutten, mellan de tva narmast belagna
Ruttpunkterna. Om man klickar fére eller efter rutten forlangs den.

v
Pekarens utseende vid Narmaste: Q%}

Alternativt kan den nya Ruttpunkten laggas in genom att dubbelklicka direkt pa sjokortet
med vanster musknapp utan forst att valja Ndrmaste.

Forlang

Lagger till en Ruttpunkt i slutet av rutten. Férldng anvands framst vid ringlande rutter dar
forvaxlingar kan ske med ruttpunkter inne i rutten.

Markera forst med vanster musknapp vilken Ruttpunkt férlangningen ska goéras fran. Valj
sedan Foérlang och avsluta med att dubbelkicka med vanster musknapp pa sjokortet.

-4
Pekarens utseende vid Férlédng: {%E’

Alternativt kan den nya Ruttpunkten laggas in genom att dubbel klicka med vanster
musknapp direkt pa sjokortet utan forst att valja Férldng.

Zoom

Kartor r

Butter r

Waypointz  #

£oom L 0%

Werktyg k A0

MARE. MOEB 100
200%
4003

Okar eller minskar skalan i fasta %-lagen eller visar normal skala (100%). | en PC med
lag prestanda kan zoomning sanka hastigheten vid uppdatering av visad information (Se
MapCal, Scanna in sj0kort, nedan).

Med en rullmus kan sjokortet zoomas med hjalp av musens rulle, och zoomning kan da
ske i tatare intervaller mellan stegen.
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Arkiv
Oppna
Bazta Karta Spara
Eler Karar — » Spara Som
- M
Andra _I'I
i Wand
Lizta
Radera Harmta Spar
Harmaste Hamta WP+
Farlang Spara B+
Zoom R Spara Gardown
o R

Oppna:
Rutter.
Spara: Sparar andringar i den aktuella rutten.

Spara Som: Sparar rutten under nytt namn.

£

Vand: Vander rutten s att den leder i motsatt riktning.

Hamta Spar:Hamtar ett lagrat spar.

Hamta WP+: Goér om ett spar och lagrar det till en Rutt.

Tar bort befintlig/a rutt/er fran sjokortet.

Tar bort aktuell Rutt fran skarmen och éppnar fonstret med lagrade

Spara WP+: Exporterar en Rultt till en textfile i Waypoint+ format (.TXT). Filen kan

sedan anvandas for nedladdning av rutter till en Garmin GPS.

Spara Gardown: Exporterar en Rutt till en textfile i GARDOWN-format (.GRF). Filen

kan sedan 6ppnas med ett GARDOWN-program for nedladdning av

Rutter till Garmin GPS. (Testat med Gardown ver. 11b. Programmet kan laddas fran

Internet: www.anali.demon.co.uk/gardown.htm).

Stang Editor:Avslutar Rutt Editor funktionen och atergar till SeaClears normalfunktion.

Tangentbord for rutteditering

Nar Rutteditorn &r aktiv, visas i Dashboarden ett tangentbord med kommandon fér

rutte

ditering.

LR

AP K lar

dR

MNR| SH| 55

15

[had | 2| R

LR = Lista Rutt
RP = Radera Ruttpunkt
OR = Oppna Rutt

NT = Ny Rutt
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SR = Spara Rutt

SS = Spara Som

IS = Importera Spar (se Hamta Spar, ovan)
IW = Importera WP+ (se Hamta WP+, ovan)
XW = Exportera WP+ (se Spara WP+, ovan)
VR = Vand Rutt

Klar = Stanger Rutteditorn
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8 Loggboken

For att kunna lasa, radera eller skriva ut noteringar i loggboken kravs tillgang till en textediterare
som t.ex. Anteckningar (Notepad).

8.1 Manuell uppdatering av loggboken

Valj Verktyg, Loggboksrad i huvudmenyn. Fyll i 6nskad text, max 70 tecken. Avsluta med OK.

8.2 Las loggboken

Oppna Windows Utforskare. G& till SeaClears huvudbibliotek och dubbelklicka péa filen
Loggbook.txt. Alternativt kan en genvag till Loggboken laggas upp pa skrivbordet i Windows.
Maximera fonstret. Har aterfinns noteringar, med datum, klockslag, position, och distans, samt
manuell eller systemgenererad information. Varje loggboksanteckning upptar max. en textrad.

8.3 Automatiska loggboksnoteringar

Valj i Verktyg, Egenskaper, Logg + Spar under "Logg Bok” vilka eventuella automatiska
noteringar som ska goras i loggboken utéver de manuella.

8.4 Andra loggboksnoteringar

Oppna Windows Utforskare. G& till SeaClears huvudbibliotek och dubbelklicka péa filen
Loggbook.txt. Alternativt kan en genvag till Loggboken laggas upp pa skrivbordet i Windows.
Maximera fénstret. Markera med musen den text som ska andras och skriv in ny text. Andra inte
i den oversta rubrikraden. Klicka sedan pa krysset i fonstrets 6vre hdgra horn for att avsluta.

Besvara fragan "Texten i flen LOGGBOOK.TXT har andrats. Vill du spara andringarna?”.
- Ja: Spara
— Nej: Spara €j
— Avbryt: FOor att géra flera andringar.

8.5 Radera loggboksnoteringar

Oppna Loggboken enligt Lés Loggbok ovan. Markera med musen de rader som ska raderas.
Radera inte den oOversta rubrikraden. Tryck pa Delete-tangenten pa tangentbordet. Avsluta
genom att klicka pa krysset i fonstrets 6vre hdgra horn.

Besvara fragan "Texten i flen LOGGBOOK.TXT har andrats. Vill du spara andringarna?”.
- Ja: Spara
— Nej: Spara €j
— Avbryt: For att géra flera andringar.

8.6 Gor utskrift av loggboksnoteringar

Oppna Windows Utforskare. G& till SeaClears huvudbibliotek och dubbelklicka péa filen
Loggbook.txt. Alternativt kan en genvag till Loggboken laggas upp pa skrivbordet i Windows.
Dubbelklicka pa Arkiv, Skriv ut.
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9 G

Foljande

envagar pa tangentbordet

genvagar kan anvandas for att anvanda tangentbordet istallet for musen. Tryck pa

nedanstaende tangent

A

B

Vv

w

X

Z:

0-

F1

Automatik Pa/Av

Hitta Bat och Basta Karta
Visa Alla Sjékort (Charts)
Hitta Bat (Find boat)

Dolj Marke (Hide mark)
Gor Logboksnotering

Oppna Huvudmenyn (Menue). Anvand sedan genvégarna (de understrukna
bokstaverna) som kommandon eller for att ga vidare i menyerna.

Rita Ut mindre kartor
Autopilot Pa/Av
Rutt Aktivera/Avaktivera

Spar (Track) Pa/Av

Ga tillbaks till narmast féregaende sjokort
Visa lista dver Waypoints

Zooma ut

Zooma in

9 Markera Man Over Bord

Hjalpfunktionen
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10 Sprakval

10.1Tillgangliga sprak

| SeaClear finns ett flertal tillgangliga sprak, som efterhand kompletteras med nya. Dessa kan
kompletteras genom att hdmta ner nya versioner av SeaClear fran Spings hemsida,
www.sping.com.

10.2Vilj sprak

Vilj Sprak K E |

Letai: | ‘=l SeaClear_v2K_va =] gl
1 Charts

1 Routes

1 Traces

DWa_I,Ipts

E nglizh. lhg

Swenzka.lng

Filharmr: Oppna I
Eilfarmmat; Language j Buebiryt |

Klicka pa Véalj Sprak i Systemmenyn (ikonen i 6vre vanstra hornet). Markera dnskad sprakfil och
klicka pa Oppna. Endast kommandon och rubriker i SeaClear kan bytas mot annat sprak an
Engelska. Hjalpfunktionen och MapCal finns annu endast pa Engelska.

10.3Konstruera en ny sprakfil

10.3.1 Filnamn

Anvand filen ENGLISH.LNG som mall. Kopiera den och dop den till dnskat sprak, t.ex.
DANSK.LNG. En mall for framtida bruk kan dépas till t.ex. TEMPLATE.LANGUAGE.LNG. Om
detta exakta namn anvands sparas alla sprakval till en fil med detta namn. Bra om det kommer
nya funktioner, da man kan spara allt man sjalv skrivit och aven far med alla nya (med original
text).

10.3.2 Editering

Anvand en textediterare som t.ex. Windows Notepad for att dppna filen.

Alla textstrangar har en nyckel och ett varde: 'Frm.XTELabel.Hint=Crosstrack Error’. Nyckeln ar
texten till vanster om likhetstecknet och far ej andras. Textvardet star till hdger om likhets-
tecknet. Ga igenom filen och dversatt texten till valfria varden.

Endast ANSI teckenuppséattningar kan anvandas.
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I menyer kommer tecknet & fére en bokstav att skapa en genvag (understruken bokstav) i
menyn, t.ex. Visa &Alla.

Om en text startar med ett mellanslag, inrama den med ™,
t.ex. Frm.TX_MESSAGE.Lines31="is not saved! Save?”.

Starta inte text med en siffra, ett bindestreck -, eller understrykning _.

Rubriken "[Text]” maste finnas pa den forsta raden i filen.

10.3.3 Spara

Spara filen som XXXXX.Ing-fil (XXXXX = spraket).

10.3.4 Vailj sprak

Ga in i SeaClears Systemmeny och valj det nya spréket enligt ovan.
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11 Hjalpfiler

Om du behdver 6versatta en hjalpfil, kontakta [seaclear@sping.com|for att fa en korrekt Help-Id
lista.

Var véanlig séand dina 6versatta filer till [seaclear@sping.com|séa att de kan distribueras till nya
anvandare.
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12 MapCal

12.1 Inscanning och preparering av sjokort

For att preparera och installera nya och for att &ndra redan befintliga sjokort, anvands
hjalpprogrammet MapCal.

Foljande steg behdvs for att installera ett nytt sjokort i SeaClear:

12.1.1 Scanna in sjokort

SeaClear supportar sjékort med Gauss- och Mercators projektion, samt schematiskt
gradnat. Gauss ar den projektion som anvands pa de flesta svenska sjokort och som ska
anvandas for SeaClear. De flesta projektioner fungerar bra fér sma ytor, vilket ar
vanligast fér navigation. Vilken scanner som helst kan anvandas, men helst en som kan
hantera farger. Aven skarmdumpar, "Screen captures”, gar att anvanda for att skapa
kartor med.

GoOr nagra testscanningar for att testa farger och kontrast. Var noga med att sjokortet
ligger rakt genom att kontrollera att longitud och latitud &r parallella med bildskarmens
sidor. Filen maste sparas i okomprimerat 16 eller 256 fargers .GIF-, .PCX- eller .BMP-
format. Om funktionen fér mdérkernavigering ska anvandas, maste filen sparas i .GIF- eller
.PCX-format.

.GIF- och .PCX-filer ar vanligtvis vasentligt mindre &n .BMP, men tar langre tid att ladda
ner. Aven om ett sjokort med 256 eller fler farger ser battre ut, tar det minst dubbelt sa
stort utrymme som 16 farger, bade pa harddisken och i RAM-minnet.

Ett sjokort med 2000 * 1500 pixels med 16 farger upptar ett utrymme av c:a 1,5 Mb pa
harddisken som .BMP och fungerar i system med 8 Mb RAM. Okomprimerade filer med
16 farger upp till 5 Mb fungerar vanligen bra i ett 16 Mb system och sjékort upp till 10 Mb i
ett 32 Mb system med Windows 95/98. Med Windows NT kravs mer minne, men betydligt
storre kort kan anvandas.

Flera inscannade kort kan fogas samman i en fil. En uppldsning till 100 — 150 DPI
rekommenderas. Ett 16 fargers sjokort kan skapas i manga bildeditorer genom att
anvanda "Save As...”. Vanta med att lagra sjokort i 256 farger tills 16 farger ar installerat
och testat.

Spara filerna i mappen CHARTS och dép dem lampligen till sjékortsnumret.
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12.1.2 Preparera sjokort

Starta MapCal.

Genom att klicka med héger musknapp visas en popupmeny:

Open Map
Mew kap
Edit bap

b arker 1
b arker 2
Calibrate
Save

Shaow Grid
Cluit

Open Map
Hamtar upp ett sjokort pa skarmen

New Map
Oppnar ett sjdkort fér preparering.

Install Chart

Name |112 M/ MALAREN N DELEM

File |1 12 M. gif

Filez in Chart directory

]|

D atum |w|35 1954

Scale IEEIEIEIEI_

Projection I b ercator

—Upper Left Corner

Lat IEIEEI“#E.EI?E M ‘
Long IEI'I 718301 E

|rport

Cancel |

| E =port |

—Lower Right Corner——|

Lat IEIEEI“S?.E:ZB M
Long IEI1 TIAEE

Delete |

e GIF
111w GIF

1115e.GIF

1115e_b.GIF

1115w GIF

112 ERIKSSUND.GIF

112 na.GIF

112 nw. GIF

112 s0.GIF

112 sw GIF

112 UPPSALA 1.GIF

112 UPPSALA 2 GIF

113 ENKEAPINGSANS MYNNING GIF
113 FLATEN GIF

113 HIULS TAFJARDEN. GIF

113 na 1.GIF

113 na 2GIF

113 rw 1.GIF

113 nw 2.GIF

-

Name: Lagg in ett namn for sjokortet, max 40 tecken. Lampligen anvands samma
namn som pa det inscannade sjokortet.

File: Valj 6nskad file fran listan genom att klicka pa den, eller skriv in den manuellt.

Om filnamnet inte kan aterfinnas, skriv ut hela sékvagen.

Datum: Valj Chart Datum.

Scale: Lagg in skalan. Skalan anvands sedan for val av "Basta Karta” fér en given

position.

Projection: Valj dnskad projektion.

Upper Left Corner: Lagg in Latitud och Longitud for 6vre vanstra hérnet pa

sjOkortet.

Lower Right Corner: Lagg in Latitud och Longitud for nedre hogra hérnet pa
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sjokortet. Om koordinaterna for 6vre vanstra och nedre hogra hérnet ar kanda,
hoppa 6ver Calibrate nedan.

Save: Spara uppdateringarna.

Cancel: Avbryt uppdateringen.

Import: Hamtar sjokort fran ett annat mapcal system.

Export: Sparar sjokortet med installationsdata i en annan mapp.

Delete: Raderar markerat sjokort fran listan. Bildfilen raderas inte, utan maste
raderas i Windows Explorer (Utforskaren).

Edit Map
Samma fénster dppnas som under New Map ovan. Anvands fér andringar av redan
inlagd information.

Calibrate

Calibrate |

—harker 1
O

Lat II:IEE!‘?E.EEE!N -
Long |EI1 TO04.527 E 235 W

—hdarker 2

Lat [05331.338N | 284
Long [017°0E.434E | 411 X

Apply |

Marker 1
Klicka pa Marker 1 och markera énskad position i 6vre vanstra hérnet genom att
klicka pa den i sjokortet. En réd ring visas da pa positionen.

Marker 2
Klicka pa Marker 2 och markera 6nskad position i nedre hogra hérnet genom att
klicka pa den i sjokortet. En gron ring visas pa positionen.

Lagg in Latitud och Longitud fér bada koordinaterna. Avsluta med Apply.
Kontrollera positionerna i faltet i nedre hdgra hérnet pa bildskarmen.

Tlat——

BN F4TN
265

—Long
| 732125 E

o 2

Kalibreringen beraknas alltid for Schematiskt Gradnat for att fa en initial kalibrering.
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Save
Sparar uppdateringen.

Show Grid
Visar referenslinjer pa skarmen.

Quit
Stanger MapCal.

12.1.3 Justera sjokort

Referenslinjer visas tvarsover sjokortet. Om ytterligare justering ar nédvandig, kan
kontrollerna i hdgra kanten anvandas.

Thove———

Move
Flytta referenslinjerna.

Size
Andra avstandet mellan referenslinjerna.

Skew (Vrid)
Vrid referenslinjerna for att fa longituder och latituder att ligga parallellt med
referenslinjerna.

Nar kalibreringarna ar klara, avsluta med Save.
Det inscannade sjokortet ar nu installerat och kommer automatiskt att vara tillgangligt i
SeaClear.

12.2 Efterjustering

Man kan i efterhand ga tillbaks och justera informationen om sa behdvs. Se Edit Map,
ovan.

Andra SeaClear sjokort kan exporteras och importeras i Edit Map-menyn. Det verkliga
utseendet och definitionen av sjokorten kommer da att exporteras och importeras.

Observera att om Windows grafiska system ar satt till 256 farger, eller mer, kommer
normalt den maximala storleken for sjokort att 6ka, da aven sjokort i 16 farger maste
konverteras till vad Windows ar satt till att visa. Om Windows ar satt till 24 bit farger,
kommer bade kortens maximala storlek och systemets hastighet att paverkas negativt.

Ver MMI v.1 2001-03-17 42



SeaClear handbok

12.2.1 Systemmenyn — Map Call

Aerstall
Elytta
Andra starlek
— Minimera
[ Maximera

¥ Stang Alt+F4

MapCals systemmeny 6ppnas genom att klicka med vanster musknapp pa ikonen i 6vre vanstra
hornet. Menyn ger genvagar till vanliga kommandon.

Aterstill
Aterstaller MapCals fonster till den storlek det hade efter kommandot Minimera (se
nedan).

Flytta
Drag med musen i MapCal-fonstrets bla 6vre panel for att flytta fonstret pa
skarmen. Fungerar ej i Maximerad storlek.

Andra storlek
Drag med musen i MapCal-fonstrets ramar for att andra dess storlek.

Minimera
Minimerar MapCals fonster pa skarmen. Samma som Minimera-ikonen i fonstrets
Ovre hdgra hérn.

Maximera
Maximerar MapCals fonster pa skarmen. Samma som Maximera-ikonen i
fonstrets dvre hégra horn.

X Stang
Stanger MapCal.

12.2.2 Hjalp-funktionen - MapCal

| nedre hogra hérnet finns en ikon med ett fragetecken. Klicka pa den fér att aktivera MapCals
Hjalp-funktion, dvs. den inbyggda "handboken”. Denna finns endast tillganglig pa engelska.
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13 Teknisk information
13.1.1 Anslut GPS

GPS:en maste kunna bearbeta NMEA 0183 RMC, RMA eller GGA/GLL & VTG meddelanden.
Om den kan bearbeta olika NMEA 0183 versioner, valj version 2.0. Tidigare versioner av
protokollet kan fungera, men har inte testats.

Kontrollera med GPS:ens installationsanvisningar hur den ska anslutas till en PC. D& NMEA
styr hur den seriella porten ska konfigureras, behdvs ingen ytterligare konfigurering, utom att
valja ratt PC port. GPS:en ansluts till Rx och jord pa PC:n.

I en 9-polig kontakt, som ar vanligast pa PC, ar pol 2=Rx, 3=Tx och 5=jord.

13.1.2 Anslut autopilot

Autopiloten maste acceptera NMEA 0183 1,5 APA eller NMEA 2.0 APB meddelanden.
Kontrollera med autopilotens installationsanvisningar hur den ska anslutas till en PC. D& NMEA
styr hur den seriella porten ska konfigureras, behdvs ingen ytterligare konfigurering. Porten ar
densamma som anvands av GPS:en. Autopiloten ar ansluten till Tx och jord pa PC:n. Da bade
kurs och XTE sands fan PC:n, bér autopiloten kunna halla fartyget pa en kurs som ligger
mycket nara den utlagda kursen i SeaClear.

13.1.3 PC prestanda

- PC:n behover Windows 95/98 eller NT 4.0+ eller senare versioner. NT kan hantera
betydligt stérre sjokort an Windows 95/98, speciellt om manga farger anvands i PC:ns
grundinstalining (fler an 256).

- Mus. Rullmus kan anvandas fér att zooma.

- Fri seriell port for GPS.

- 486-processor eller nyare version.

- 8 Mb RAM-minne. 16 Mb eller mer rekommenderas, da det ger en snabbare
nedladdningen av kartor.

- Minimum 10 Mb fritt utrymme pa harddisken. Om sjokorten ska lagras pa harddisken
behdvs betydligt storre utrymme (50 Kb — 5 Mb/sjokort i .GIF-format, upp till det tredubbla
i .BMP-format).

Varje sjokort tar stor plats och sparas med 16 till 256 farger. Om Windows har satts upp for mer
an 256 farger, kommer de bitmapps som genereras att ta upp mycket minne och sanka
prestandan pa systemet. Det rekommenderas darfér att Windows satts upp med max 256
farger, aven om ett videosystem finns.

13.1.4 Berakningar och noggrannhet

Kurser och distanser berdknas ut fran direktkursen (Rhumb Line). Noggrannheten i
berakningarna ar c:a 0.001 NM (£ < 2 m), men pa langre strackor kan noggrannheten bli
mindre. Vid normalt bruk, som t.ex. vid skargardsnavigering, marks inte felen, da bade GPS-
systemet och sjokorten har stérre felmarginaler.
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14 INI File Settings

14.1 Variabla INI-fil parametrar

14.1.1 [Program State] sektionen
Nollstalla loggen = tag bort nyckeln: Total Distance = XXXX

Nollstélla tiden = tag bort nyckeln: Time Counter = XXXX

14.1.2 [Program Setup] sektionen
| [Program Setup] sektionen maste foljande parametrar tills vidare dndras manuellt:

Sjokortsbibliotek

Chart Dir =\CHARTS\

"Charts Dir” kan innehalla flera bibliotek, separerade av ”;”. Varje bibliotek kommer att sdkas av
for sjokortsfiler. Sjokort som inte anvands ofta kan flyttas till en CD eller annat separat media.
Vid uppstart kommer SeaClear att leta efter tillgangliga sjokort.

Exempel pa flera bibliotek:
Dir =C:\SEACLEAR\CHARTS\;D:\MYCHARTS\;D:\MOREMAPS\

Ruttbibliotek:
Route Dir =\ROUTES\

Sparbibliotek:
Track Dir =.\TRACES\

Waypointbibliotek:
Waypts Dir =\WAYPTS\

Ljudsignal: Valfri multimediafil (Ld&mpligen en ljudfil!). Om ingen sdkvag specificeras, férutsatts
det att den finns i Windows biblioteket.
Sound1 = DING.WAV

Andra BPS: fér GPS som inte anvander 4800 BPS.
BaudRateld=5
3=1200, 4 = 2400, 5 = 4800, 6 = 9600, 7 = 19200

Ignorera checksumman: i NMEA signaler:
NoNMEACSum=0
0 = Anvand NMEA checksumma, 1 = Anvand ej NMEA checksumma

Forbered Basta Karta: Hur manga sekunder i forvag ska SeaClear valja Basta Karta vid
AUTOMATIK.
Lookahead Time = 90

Spara NMEA sekvenser: NMEA sekvenser kan sparas till en fil. Vilket NMEA medelande som
helst kan sparas, aven sddana som inte anvands av SeaClear.

NMEA_CAPTFILE=C:\NMEACAPT.TXT
NMEA_CAPTMSG=RMC,GGAVTG,DBT

Simulera NMEA-data: fran en fil. Ingen NMEA signal fran extern enhet behdvs.
NMEA_SIMUL=C:\NMEAINP1.TXT
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14.1.3 [Fuel Data] sektionen

Bransleférbrukning kan estimeras. Lagg in vardena for fart och bransleférbrukning/timme i [Fuel
Data] sektionen som "fart = bransleférbrukning”. Bade fart och bransleférbrukning/timme laggs
in i tiotal, utan decimaler. Farten maste laggas in med tre siffror med startnollor. Max 20 varden.
De tva narmaste vardena anvands for att berakna den aktuella bransleférbrukningen.
Forbrukningen visas i Log/Tid panelen. Fér att utelamna bransleforbrukningen, byt namn pa
sektionen eller utelamna varden.

Exempel pa bransleférbrukning:

0.0kn @ 2.8 I/t (ftomgang)
50kn@ 4.5Ii
8.0kn@ 8.0l

14.0kn @ 22.5 It

18.0 kn @ 35.0 I/t

25.0 kn @ 65.0 I/t

Fyll i féljande varden:

[Fuel Data)
000=28
050=45
080=80
140=225
180=350
250=650

14.1.4 Command Line argument

SeaClear kanner igen féljande kommandon och argument:

/Ixxxx dar xxxx ar filnamnet pa en alternativ INI-fil, inklusive full s6kvéag
/Cxxxx dar xxxx ar filnamnet pa en alternativ SEACHART.DIR-fil, inklusive full s6kvag.
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15 Waypoint+ support

Om man vill byta rutt eller waypoint-information direkt med en Garmin GPS har SeaClear
support fér Waypoint+ textfilformat med export och import av waypoints och rutter. Det finns
emellertid nagra begransningar:

—  All export ar markerad med WGS84, oavsett aktuellt kartdatum.

— Vid import visas en varning om kartformatet ar annat an WGS84.

— Europeiska tecken omformas till normal ASCII fér att vara utbytbara med Garmin-enheter.

— All export av Longituder/Latituder gérs med decimala grader (D). Filen kan darfér hamtas
i t.ex. Excel-format, som kommarseparerad textffil.

— Waypoint+ format kan ocksa anvandas i andra applikationer, da det ar normala
kommaseparerade textfiler.
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16 Geodetiska datum

Ansluten GPS ska séattas till att visa WGS 1984 datum. Om detta inte ar mdjligt, valj GPS:ens
datum i Verktyg, Egenskaper, Comm. Positionsdata kommer da att omvandlas till WGS 1984.
Alla interna berdkningar baserar sig pa detta datum.

Nar sjokort med annat datum an WGS 1984 anvands, kommer sjokorten att anpassas till detta.
Det valda datumet kommer att konvertera sjokortets lage till WGS 1984 i SeaClear. Alla
positioner kommer att konverteras, bade fartygets position, waypoints, rutter och spar.

Observera att GPS-systemet ar baserat pa WGS 1984 geodetiska datum och konverteringar blir
aldrig helt exakta.
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17 Kartprojektion

SeaClear supportar projektion i Gauss, Mercator och Fixerat rutnat. Endast longituder
kompenseras, medan latitudernas krokning ej kompenseras.

Projektionen valjs i samband med installationen. Om sjokortens projektion andras maste dessa
kalibreras om.
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18 Installation

18.1 Nyinstallation

| samband med installationen bor PC:ns skarmslackare och ev. energisparfunktion stangas av.

18.1.1 Installation till harddisk

Vid installation, skapa en huvudmapp i huvudbiblioteket och kopiera in SeaClear-filerna.
Undermappar maste ocksa skapas for sjokort, rutter, spar och waypoints. .INI-flen maste
korrigeras for att matcha dessa om inte defaultmapparna anvands. Defaultmappar i
huvudmappen ar CHARTS, ROUTES, TRACES och WAYPTS.

Alla programinstallningar sparas i seaclear.ini-filen. Alla kartdata sparas i seachart.dir-filen.
Datum.ini-filen innehaller all geodetisk information.

Fardiginstallerat ska biblioteket se ut som féljer:

<Base Dir>:
Datums.ini
Dutch.Ing
Dutch2.Ing
English.Ing
French.Ing
German.Ing
Hebrew.Ing
Loggbook.txt
MapCal.exe
Norsk.Ing
Readme.txt
Schelp.cnt
Schelp.hlp
Seachart.dir
Seaclear.exe
Seaclear.ini
Spanish.lng
Suomi.lng
Svenska.Ing

<Base Dir>\Charts:
(Lagra Sjokort har)

<Base Dir>\Routes:
(Lagra Rutter har)

<Base Dir>\Traces:
(Lagra Spar har)

<Base Dir>\Waypts:
(Lagra Waypoints har)
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18.1.2 Att kora SeaClear fran CD

SeaClear kan koéras fran en CD, men en CD kan bara lasas och ingen information kan lagras
dar. Filen SEACLEAR.INI maste darfor lagras pa harddisken, under SeaClears huvudmapp, sa
att de systeminstallningar som gors lagras tills SeaClear startas nasta gang.

Om Rutter, Spar och Waypoints ska sparas, maste dven dessa mappar laggas upp pa
harddisken.

18.1.3 Utrymmesbesparande installation

Da sjokort tar stor plats pa harddisken kan SeaClear koras fran harddisken och sjokorten
hamtas fran en CD. Kopiera da alla mappar och filer till harddisken utom mappen CHARTS.

Se till att alla filattribut tillater bade “lasa” (read) och “skriva” (write), dvs. avaktivera "Read
Only”.

Om SeaClear installerats pa harddisken enligt ovan, men sjokorten ska lasas fran en CD, ska
mappen CHARTS raderas.

Andra SEACLEAR.INI enligt foljande:

| [Program Setup] sektionen &ndra "Chart Dir” till:
"Chart Dir=X\SEACLEAR\CHARTS\’ (X = benamningen pa CD-spelaren,
\SEACLEAR\CHARTS &r sokvagen pa CD:n).

Alternativt kan genom kommandot /1???7? (???? = .INI-filen) anvandas for att innehalla alla .INI-
filer som finns pa CD:n men anda spara alla parametrar.

18.1.4 Anvanda flera sjokortsmappar

Da en CD ar ganska langsam, kan de vanligast anvanda sjokorten lagras i mappen CHARTS pa
harddisken, medan andra, mer sallan anvanda sjokort, hamtas fran CD:n genom att anvanda en
DOS-liknande so6kvag:

"Chart Dir=C:\SEACLEAR\CHARTS\;X:\MYCHARTS\;X\MOREMAPS\’ (X = benadmningen pa
CD-spelaren).

Alla sjokort i som finns i dessa mappar kommer da att visas i sjokortskatalogen i SeaClear.

Sjokort som inte ligger under sdékvagen ovan kan ocksa anvandas om full s6kvag anvands vid
installationen av MapCal.

18.2 Uppgradering av SeaClear

Vid installation av ny version av SeaClear anvands tillvagagangssattet som ovan beskrivits
under Nyinstallation.

Gor en sakerhetskopia av den gamla versionen om du vill spara den, sa att den ej ersatts av
den nya forran den senare ar fardiginstallerad och testad.

Kopiera darefter 6ver den gamla CHART-mappen 6&ver till den nya versionen, liksom filerna
Seachart.dir (denna fil innehaller koordinaterna fér de lagrade sjokorten i mappen CHARTS),
samt Seaclear.ini, dar alla sparade installningar finns.

Lagg upp en ny startikon eller genvag pa skrivbordet i Windows, som leder till den nya
programversionen om sokvagen till SeaClear eller namnet andrats. Testa att den nya versionen
fungerar tillfredstallande och att alla gamla sjokort kan anvandas.
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Darefter kan den gamla versionen av SeaClear raderas fran harddisken, om sa onskas. Tag
ocksa bort den gamla startikonen eller genvagen pa skrivbordet i Windows.

18.3 Avinstallation

Alla filer som installeras ligger under SeaClear-mappen. Inga .DLL- eller andra filer skapas
utanfér huvudmappen. For att avinstallera SeaClear behéver bara huvudmappen, med allt dess
innehall, samt genvagar pa skrivbordet, raderas. Inga andra parametrar i Windows har &ndrats.
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19 SeaClear Licens

19.1 SeaClear programmet

Du har en icke exklusiv licens att anvanda SeaClear och MapCal programmen pa sa manga
datorer som du vill, under féljande férutsattningar:

Sping har utvecklat programmen och forbehaller sig aganderatten till dessa, samt att
internationella lagar fér upphovsmannaréatt respekteras.

SeaClear levereras "i befintligt skick” utan nagon form fér garantier, vare sig direkta eller
indirekta. Under inga omstandigheter tar &garen pa sig nagot som helst ansvar for skador
av nagot slag som kan uppsta genom anvandandet av programmen.

SeaClear ar endast ett navigationshjalpmedel. Det kan aldrig erséatta sunt fornuft,
gott omdome eller kunskap i navigation, lika lite som det kan navigera pa egen
hand. Ha alltid aktuella, rattade sjokort tillgangliga vid anviandandet av SeaClear.

Anvandandet av elektroniska system fér navigation kan under vissa forutsattningar och i
vissa lander vara forbjudet i lag.

Om SeaClear sander information till en autopilot fér mandvrering av fartyget, maste detta
ske under mycket noggrann évervakning och med god utkik.

SeaClear och MapCal far kopieras och distribueras vidare till vilken person eller
organisation som helst, férutsett att:

- Programmen inte distribueras i kommersiellt syfte, utan att ev. ersattning endas utgar
med ett strikt sjalvkostnadspris for det media som anvands for distributionen av dem.

- Du inte gor nagot ansprak pa agandet av programmet eller varumarket.

- Programvarorna distribueras kompletta och omodifierad.

Inscannade sjokort som anvands i SeaClear och MapCal skall vara korrekta och rattade.
Sping tar inget ansvar for sjokort som eventuellt distribuerats tilsammans med

programvaran.

Om du hittar felaktigheter i programmen, eller har synpunkter pa dess utformning, var
vanlig meddela detta till seaclear@sping.com.

19.2 Handboken

Handboken ar baserad pa SeaClears och MapCals Hjalp-funktioner. Den ar fritt éversatt och

anpassad av Bengt Wannerheim, Stockholm. Sping har gett tillatelse till framstaliningen
av handboken, men tar inget ansvar for dess innehall eller utformning.

Handboken levereras "i befintligt skick” utan nagon form foér garantier, vare sig direkta
eller indirekta. Under inga omsténdigheter tar férfattaren pa sig ndgot som helst ansvar
for skador av nagot slag som kan uppstd genom anvandandet av handboken.

Handboken dr endast ett hjdlpmedel till SeaClear. Den kan aldrig ersitta sunt
fornuft, gott omdoéme eller kunskap i navigation. Ha alltid rattade, aktuella sjokort
tillgangliga vid anvandandet av SeaClear.
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= Handboken far kopieras och distribueras vidare till vilken person eller organisation som
helst, forutsett att:

- den inte distribueras i kommersiellt syfte, utan att ev. ersattning endas utgar med ett
strikt sjalvkostnadspris for det media som anvands for distributionen av den.

- Du inte gor nagot ansprak pa agandet av handboken och att internationella lagar fér
upphovsmannaratt respekteras.

- Handboken distribueras komplett och omodifierad.

" Om du hittar felaktigheter i handboken, eller har synpunkter pa dess utformning, var
vanlig meddela detta till bengt_wannerheim@hotmail.com, sa att dessa kan foéras in.
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